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PRZEDMIAR ETAP I  TEATR DRAMATYCZNY  I S 07 2017 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ETAP I

1 INSTALACJA WENTYLACJI
R*1.10*1.15 - TABL.9903 PKT.1, TABL.9905 PKT.1 KATA LOG 2-17

1.1 PRZEWODY I UZBROJENIE 
1

d.1.
1

KNR 2-17
0102-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
600 mm - udział kształtek do 55 %

m2

2.40 m2 2.400
RAZEM 2.400

2
d.1.

1

KNR 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 55 % - w obiektach modernizowanych - montaż
w betonie lub żelbecie

m2

37.7+11.5 m2 49.200
RAZEM 49.200

3
d.1.

1

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 55 %

m2

17.00 m2 17.000
RAZEM 17.000

4
d.1.

1

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
4400 mm - udział kształtek do 55 %

m2

7.10+14.9+16.9+12.9+8.4+4.2+3.2+7.6+14.4+13.9+10.5+27.9+6.9+21+18.7 m2 188.500
RAZEM 188.500

5
d.1.

1

KNR 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udział kształtek do 55 %

m2

2.2+0.5+12.2+12.6+4.5+7.9 m2 39.900
RAZEM 39.900

6
d.1.

1

KNR 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm
- udział kształtek do 55 %

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

7
d.1.

1

KNR 2-17
0123-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.800 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

1

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
125 mm

szt.

10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000

9
d.1.

1

KNR 2-17
0134-01

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, do przewodów o obwo-
dzie do 1800 mm o wym.400x400

szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000

10
d.1.

1

KNR 2-17
0134-02

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 2400 mmo wym.600x400

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNR 2-17
0134-03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 2800 mm o wym .900x500

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1

KNR 2-17
0134-04

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 3200 mm o wym .850x600

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.

1

KNR 2-17
0134-05

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 4000 mm o wym .1200x850

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

1

KNR 2-17
0139-04

Nawiewniki wirowe typu ODZA-40 o zmiennym kącie nachylenia łopatek po-
przez ręczne sterowanie Vn1000m3/h  , w kolorze czarnym RAL 9017

szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000

15
d.1.

1

KNR 2-17
0146-05

Kratki wentylacyjne  wywiewna  o wym. 1200x850 kolorze czarnym RAL 9017 szt.
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4.00 szt. 4.000

RAZEM 4.000
16

d.1.
1

KNR 2-17
0146-05

Kratki wentylacyjne  napowietrzające o wym. 2250x2500 kolorze czarnym RAL
9017

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

1

KNR 2-17
0154-01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1500 mm typ Tłumik
akustyczny kulisowy  300-250-1-100/1,5m

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.

1

KNR 2-17
0154-06

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4500 mm typ kulisowy
1500-800-4-100/2,5m

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

1

KNR 2-17
0154-05

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm  typ kulisowy
1200-1000-3-100/2,5m

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

1

KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm typ RS-125-224-
1000

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

1

KNR 2-17
0144-06

Króciec czerpnia z siatką o średnicy 800 mm do przewodów o śr.do 800 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.

1

KNR 2-17
0134-05

Przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa o wym.1100x700 z siłownikiem szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.

1

KNR 2-17
0134-01

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 o wym.250x250 z siłownikiem szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.

1

KNR 2-17
0134-01

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120  ze sprężynowym wyzwalaczem to-
pikowym o wym.200x200

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25
d.1.

1

KNR 2-17
0134-01

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120  ze sprężynowym wyzwalaczem to-
pikowym o wym.200x300

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.1.

1

KNR 2-17
0134-01

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120  ze sprężynowym wyzwalaczem to-
pikowym o wym.300x400

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.1.

1

KNR 2-17
0134-01

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120  ze sprężynowym wyzwalaczem to-
pikowym o wym.400x400

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

1

KNR 2-17
0134-02

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120  ze sprężynowym wyzwalaczem to-
pikowym o wym.800x300

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.

1

KNR 2-17
0131-02

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120  ze sprężynowym wyzwalaczem to-
pikowym o średnicy 150mm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Kanały z płyt z włókna szklanego  o grubości 50mm ( podejścia do nawiewni-
ków wraz ze skrzynką rozprężną )

m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000
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31

d.1.
1

KNR 2-17
0210-01

Kanały elastyczne izolowane typu Flex o przekroju kolowym o śr. 125 mm m

31.00 m 31.000
RAZEM 31.000

32
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Rewizje do czyszczenia kanałów kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Montaż klap p.poż. na istniejących kanałach kpl.

16.00 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

34
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Podpry pod kanał wywiewny - SYSTEM PODPÓR DACHOWYCH  480 kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Obróka przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Obróka przejść klap p.poż.przez przegrody  budowlane kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 PRÓBY I URUCHOMIENIE 
37

d.1.
2

Próba i uruchomienie instalacji wentylacji od sumyR+M+S=8,5% od kosztów
kanałów z uzbrojeniem bez urządzeń automatyki , wentylatorów , rob.bud.izola-
cyjnych i kosztów transportu wewnętrznego

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 ROBOTY IZOLACYJNE 
38

d.1.
3

KNR 2-16
0514-01

Izolacja otuliną z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej zbrojonej o
gr.40 mm  kanałów wentylacyjnych

m2

95.00 m2 95.000
RAZEM 95.000

39
d.1.

3

KNR 2-16
0514-01

Izolacja otuliną z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej zbrojonej o
gr.50 mm  kanałów wentylacyjnych

m2

65.00 m2 65.000
RAZEM 65.000

40
d.1.

3

KNR 2-16
0128-04

Izolacja kanałów wentylacyjnych otuliną z wełny mineralnej z płaszczem z folii
aluminiowej o gr. 100 mm

m2

244.00 m2 244.000
RAZEM 244.000

41
d.1.

3

KNR 2-16
0128-01

Izolacja ppoż kanałów wentylacyjnych typu  EIS 120 m2

10.50 m2 10.500
RAZEM 10.500

42
d.1.

3

KNR 2-16
0603-04

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.75 mm na izolacji po-
wierzchni płaskich

m2

95.0+314.0 m2 409.000
RAZEM 409.000

1.4 URZĄDZENIA WENTYLACYJNE 
43

d.1.
4

KNR 2-17
0323-02

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1   ze zintegrowaną czerpnią i
wyrzutnią o wydajności 12000m3/h,  spręż dyspozycyjny 250Pa, z nagrzewnicą
elektryczną o mocy 51kW  , dwusekcyjną chłodnicę freonową o mocy chłodni-
czej 100kW , (funkcja chłodzenia oraz grzania powietrza)
krzyżowy wymiennik  odzysku ciepła  o sprawności 81,7%,z
komorą mieszania dla potrzeb funkcji szybkiego nagrzania, z  sekcjami  filtra-
cyjnymi  oraz sekcjami  wentylatorów.  Z automatyką sterująco-zabezpieczają-
cą z panelem sterującym

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

4

Wycena in-
dywidualna 

Montaż , uruchomienie   automatyki dla central wraz z okablowaniem ukl.

1.00 ukl. 1.000
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RAZEM 1.000

45
d.1.

4

KNR 2-17
0205-04

Wentylator napowietrzający osiowy  Vn=36000m3/h, 15,0 kW; 25,9 A; 3~400V
montowany na stopie mobntażowej,z amortyzatorami  - sprężynowymi 2 szt.,
z tablicą sterowniczą z  falownikiem

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.1.

4

KNR 2-17
0208-01

Wentylator dachowy system  WC    z regulatorem obrotów , z króćcami amor-
tyzacyjnymi Vw=100m3/h , z podstawa dachową 
230V; 25W; 0,13A

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.

4

KNR 2-17
0208-01

Wentylator dachowy system  WR    z regulatorem obrotów , z króćcami amor-
tyzacyjnymi Vw=100m3/h , z podstawa dachową 
230V; 25W; 0,13A

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

4

KNR 2-17
0210-05

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 630 mm szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.

4

Wycena in-
dywidualna 

Montaż wibroizolatorów kołpakowych   dla centrali  wentylacyjnej  N1W1   o
masie urządzenia  1897 kg oraz wymiarów : 6150 x 2580 x 1370 mm, dobrano
12 sztuk  wibroizolatorów kołpakowych , wibroizolatory należy rozmieścić po
obwodzie, szczegółowy rozkład pokazano na rysunku.

szt

12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000

50
d.1.

4

Wycena in-
dywidualna 

Montaż wibroizolatorów  sprężynowych   z podstawą dźwiękoszczelną  - 4
komplety; obciążenie statyczne na 1 sztukę: 125 kg; ugięcie statyczne: ok. 13
mm; minimalna wartość częstotliwości zakłócającej dla której proponowane
rozwiązanie jest skuteczne to  10 Hz.

szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.5 ROBOTY DEMONTAŻOWE 
51

d.1.
5

KNR-W 4-02
40216-04

Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.

5

KNR-W 4-02
40216-04

Demontażurządzenia klimatyzacyjnego  dachowego typ ETEH300 firmy TRA-
NE

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.

5

KNR-W 4-02
40201-04

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie ponad 4400 mm

m

45.00 m 45.000
RAZEM 45.000

54
d.1.

5

KNR-W 4-02
40201-02

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

38.00 m 38.000
RAZEM 38.000

55
d.1.

5

KNR-W 4-02
40201-01

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

70.00 m 70.000
RAZEM 70.000

56
d.1.

5

KNR-W 4-02
40202-01

Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych
przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm

szt.

70.00 szt. 70.000
RAZEM 70.000

57
d.1.

5

KNR-W 4-02
40202-02

Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych
przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm

szt.

55.00 szt. 55.000
RAZEM 55.000

58
d.1.

5

KNR-W 4-02
40202-04

Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych
przewodów wentylacyjnych o obwodzie ponad 4400 mm

szt.

30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000

59
d.1.

5

KNR-W 4-02
40204-02

Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym,
prostokątnych o obwodzie do 1200 mm

szt.

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 30765 Użytkownik: BARBARA KRÓLAK



PRZEDMIAR ETAP I  TEATR DRAMATYCZNY  I S 07 2017 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10.00 szt. 10.000

RAZEM 10.000
60

d.1.
5

KNR-W 4-02
40204-01

Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym,
prostokątnych o obwodzie do 800 mm

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

61
d.1.

5

KNR-W 4-02
40203-05

Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym
- odkręcenie kratki o obwodzie do 2400 mm

szt.

15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000

62
d.1.

5

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

6.50 t 6.500
RAZEM 6.500

63
d.1.

5

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 14

t

6.50 t 6.500
RAZEM 6.500

1.6 ROBOTY  UZUPEŁNIAJ ĄCE  
64

d.1.
6

WYCENA
WŁASNA

OPRACOWNIE SYMULACJI CFD - skuteczności systemu oddymiania  i napo-
wietrzania wraz z  przedstawieniem   raportu.

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 INSTALACJA HYDRANTOWA 
2.1 ROBOTY MONTAŻOWE 
65

d.2.
1

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane  o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

66
d.2.

1

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane  TWT-2 o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

67
d.2.

1

KNNR 4
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.2.

1

KNNR 4
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne z wężem półsztywnym o dł.30m  i zaworem hy-
drantowym o średnicy 25 mm.

kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.2.

1

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 25 mm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.2.

1

Wycena in-
dywidualna 

Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

71
d.2.

1

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

72
d.2.

1

KNR 0-31
0113-08

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłuż-
nym; rurociąg o śr. 32 mm

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

73
d.2.

1

KNR 0-31
0113-08

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłuż-
nym; rurociąg o śr. 25 mm .

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74

d.2.
1

Wycena in-
dywidualna 

Mgłowe gaśnice wodne    o masie 6 kg. kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3 TRANSPORT URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW  NA DACH
75

d.3
KNR 13-07
0204-06

Opuszczanie żurawiem samochodowym ładunku kat. A na wys.do 30 m (zde-
montowana  centrala wentylacyjna z  agregatem , zdemontowane kanały )

t

4.00 t 4.000
RAZEM 4.000

76
d.3

KNR 13-07
0204-06

Podnoszenie  żurawiem samochodowym ładunku kat. A na wys.do 30 m ( cen-
trale wentylacyjne,  agregat , kanały )

t

4.50 t 4.500
RAZEM 4.500

4 RUSZTOWANIA
77

d.4
KNPnRPDE
78-205a

Montaż rusztowania stojakowego m2

pom.
20 m2

pom.
20.000

RAZEM 20.000
78

d.4
KNPnRPDE
78-206a

Demontaż rusztowania stojakowego m2

pom.
20 m2

pom.
20.000

RAZEM 20.000
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