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1 Informacje ogdlne

1.1 Inwestor

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, z siedzibg w Patacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 w Warszawie.

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany podiogi sceny im. Gustawa
Holubka usytuowanych na I. kondygnacji (poziom +3.90m) budynku Teatru Dramatycznego m.st.
Warszawy przy pl. Defilad 1 w Warszawie. Przedmiotowa dokumentacja opisuje zakres i sposob
wykonania prac remontowych. Stanowi¢ bedzie zalacznik do wystapien o pozwolenie na roboty budowlne
przy zabytku w urzedzie Stolecznego Konserwatora Zabytkéw oraz pozwolenia na budowe dla
zamierzenia remontowego w zabytku w Urzedzie Gminy.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zagadnienia zwigzane z wymiang posadzki sceny czyli systemu
deskowania wraz z legarami, bez ingerencji w konstrukcje nosna stropu i kota obrotowej czesci sceny.

14  Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

e Umowa na prace projektowe, zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem;

e Studium Programowo-Przestrzenne Modernizacji sceny Teatru Dramatycznego w Warszawie z
2009roku, autorstwa Macieja Wojciechowskiego;

» Koncepcja wymiany podiogi sceny im. Gustawa Holoubka z kwietnia 2016r.

e Zalecenia konserwatorskie dotyczace zalozen koncepcyjnych wymiany odtworzeniowej podiogi
sceny im. Gustawa Holoubka w Teatrze Dramatycznym, pismo nr KZ-IAU.4120.1242.216.JBO z
dnia 25 maja 2016r.

 Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej Patac Kulturi i Nauki czes¢ ,E" z
kwietnia 2013, zatwierdzona pozytywnie przez Komende Wojewodzkg PSP w Warszawie.

¢ Dokumentacja archiwalna obiektu;

e Wizja lokalna i inwentaryzacja wstepna wykonana przez projektanta na potrzeby niniejszego
opracowania;

e Obowigzujace Normy i przepisy;

e Uzgodnienia z Zamawiajacym;

L

1.5  Procedury prawne

Zakres niniejszej dokumentacji dotyczy zagadnienia remontowego, jednak ze wzgledu na fakt
wpisania budynku PKiN do rejestru zabytkow nalezy uzyska¢ pozwolenie na roboty od Stotecznego
Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robét oraz decyzje o pozwoleniu na budowe we wiasciwym
dla miejsca urzedzie gminy w wydziale architektury. UAZAD MIASTA STOLECENEGO WARS’ZA_W‘&
Urzad Dzielnicy Srédmiescie

2 Informacja dotyczaca budynku WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
di: Dalalniey Srogmiedcie 1
ul. Nowagradzka 43, 00-881 Warszawe

) - o
2.1 Ochrona konserwatorska tel. 22 443 93 83, faks 22 443 94

Teatr Dramatyczny stanowi cze$¢ budynku Patacu Kultury i Nauki, ktérego budowa zostata zakofczona w
1955roku. Budynek PKiN zostat wpisany do rejestru zabytkow w 2007 roku pod numerem A-735.

2.2 Ogdlny opis struktury budowlanej

Budynek Teatru Dramatycznego wykonany jest w konstrukcji mieszanej. Pionowe elementy konstrukcyjne
stanowig Sciany murowane cegly pelnej oraz stupy Zzelbetowe z masywnym zbrojeniem z profil

walcowanych; stropy i dachy w konstrukcji stalowej z wypetnieniem betonowymi ksztaitkami
prefabrykowanymi.
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Posadzka drewniana gtownej sceny spoczywa na systemie legarow drewnianych wspartych zaleznie od

lokalizacji na stropie Zelbetowym lub ruszcie stalowym statym i ruchomym stanowiacym elementy
obrotowej czesci sceny.

2.3 Waloryzacja stanu istniejacego konstrukcji

Zgodnie z zapisem ostatnich, zatwierdzonych dokumentacji budowlanych, dotyczacych modernizacii
budynku ogdlny stan techniczny istniejacy konstrukcji budynku jest dobry. Brak jest zawilgocenia i
odksztaicen elementow konstrukcji; elementy stalowe pozostajg na 0gét poprawnie zabezpieczone.

W ramach przeprowadzonych ogledzin pomieszczen pozostajacych w zakresie opracowania, uszkodzen
opisanych wyzej nie stwierdzono. Jednakze na wypadek ich stwierdzenia lub wystapienia na etapie
wykonywania robot modernizacyjnych, nalezy przyjac, ze wszystkie tego typu uszkodzenia muszg zosta¢
naprawione, by wyeliminowa¢ ich negatywny potencjalny wptyw na elementy konstrukcji budynku.

Whioski: Stan techniczny struktury budynku nie budzi zastrzezen. Prace remontowe w zakresie objetym
niniejszym opracowaniem nie bedq miaty negatywnego wptywu na budynek.

24  Eksploatacja gornicza
Teren inwestyciji nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego (brak wptywu eksploatacji gornicze;j).
2.5  Uzbrojenie instalacyjne

Budynek PKIN posiada wszystkie niezbedne przylaczenia instalacyjne (rozpatrywane w ramach zakresu
opracowania niniejszej dokumentacii.

26  Wplyw na srodowisko

Typ planowanej inwestycji nie jest na liscie przedsigwzie¢ mogacych wptywa¢ negatywnie na Srodowisko
naturalne. Materiaty usuwane w ramach prac remontowych nie sg grozne dla Srodowiska naturalnego.

2.7  Charakterystyka energetyczna budynku

Planowana inwestycja jest co do zakresu remontem wewnetrznej czesci obiektu, nie powoduje zmian w
sposobie uzytkowania pomieszczen ani nie wptywa na kubature jak i przegrody zewnetrzne budynku w
zwigzku z czym nie jest wymagane opracowanie charakterystyki energetycznej budynku. .

28  Obszar oddziatywania

Planowana inwestycja jest co do zakresu remontem wewnetrznej czesci obiektu, w zwigzku z tym nie ma
wplywu na okoliczne dziatki sasiednie. Obszar oddzialywania zamyka si¢ w obrysie budynku E
stanowigcego czes¢ budynku Patacu Kultury i Nauki a wiec miesci si¢ w calosci na dziatce nr ew. 24/35
obreb 5-03-09, na ktorej posadowiony jest budynek PKiN.

3  Stan obecny posadzki

Obecna podtoga sceny i strefy widowni wykonana jest z desek sosnowych o grubosci 45mm malowanych
w kolorze czarmym utozonych na legarach o zmiennej grubosci zaleznie od typu podioza.. Obecna
podioga sceny i strefy widowni wykonana jest z desek sosnowych malowanych w kolorze czarnym,
fotografie nr 1 i 2. Deski noszq $lady znacznego zuzycia uwidocznionego w postaci wytartych potaci
lakieru, gtebokich rys, ubytkéow masy, a takze tudeczkowania, fotografie nr 3 i 4. Wynikiem takiej
degradacji desek podioga sceny stracita swojg gtadko$¢, nie zachowuije tez ptaskiej i gtadkiej powierzchni.

Stanowi to utrate wartosci uzytkowych oraz moze stwarza¢ zagrozenie w bezpieczenstwie jej
uzytkowania.

Whioski: Podfoge sceny wraz ze strefg demontowang przykrywajacg kanat orkiesta &?{E&l’; WMZWWW

sposob kompleksowy, tj. wraz z jej podkonstrukcjg w postaci Iegaﬁégl.ﬁzg 3“‘3’2 ;‘fgi cy Srédmiescie

a , a
WYDZIAL ARCHHE%(TUB\ | B‘u?owmcmn
4 iey Srédmigscle i

tel. 22 443 63 83, taks 25 443 9% é
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3.1 Zestawienie powierzchni charakterystycznych

powierzchnia catkowita posadzki sceny podlegajaca wymianie 413,90 m?
w tym:
- powierzchnia klap 11,70 m2
- powierzchnia pokryw na obrotnicy 79,60 m2
- powierzchnia pokryw kanatu orkiestry 15,10 m2
powierzchnia schodow z widowni na scene 3,10 m?
powierzchnia schodow w kanale orkiestry 2,15 m?

Powierzchnia mierzona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997

W zwigzku z planowang wymiang podiogi sceny nie ulegajg zmianie powierzchnie uzytkowe pomieszczen.

4 Zatozenia konserwatorskie wymiany podfogi

Oktadziny posadzkowe objete opracowaniem nie przejawiaja wartosci zabytkowej same w sobie.
Przewiduje si¢ wymiane podiogi sceny na zasadzie odtworzeniowej. Zachowany zostanie kierunek
uktadania desek sceny, a takze kolor i struktura malowania (kolor czamy matowy lub poimatowy — ze

wzgledow uzytkowych i przeznaczenia posadzki). Zaktada sie takze wymiane listew cokolowych z
zachowaniem ich ksztattu i wymiarow.

Zakiada sig wymiane istniejacych skrzynek podiogowych przytaczeniowych instalacji scenicznych ze
wzgledu na zly stan techniczny i niezgodny z obecnymi normami i wymogami bezpieczeristwa
uzytkowania system przytaczy elektrycznych. Klapy nowych skrzynek beda zblizone wymiarami
zewngtrznymi i beda powiela¢ dotychczasowy uktad i wielkos¢ otworéw na okablowanie. Otwory /
przepusty na kable sceniczne zostang doposazone w indywidualne zaslepki zapobiegajace przed
wpadaniem w niewykorzystywane biezaco przepusty. Dotychczasowa konstrukcja skrzynek z
niezabezpieczonymi otworami na kable stanowita realne zagrozenie dla zdrowia poprzez mozliwos¢
wpadania w nie obcasami obuwia lub palcami rak podczas gry aktorskiej na scenie. Skrzynki te tak jak i
podesty czy siedziska widowni nie sa wyposazeniem historycznym i nie podlegaja ochronie
konserwatorsiej jako takiej.

5 Zalozenie techniczne wymiany podtogi

)

9.1  Deskowanie sceny

Zakiada sig, dla nowej posadzki, zastosowanie drewna iglastego, najlepiej sosnowego | klasy jakosci np. z
sosny syberyjskiej, nieodzywiczonego bez wad technicznych, mozliwie z mala iloscia tylko drobnych
sekow, o klasie wytrzymalosci C24. Zaktadana grubosé desek to 52mm, z uslojeniem pionowym tzw.
Jokretowki”, szerokos¢ desek to 60-100mm przy czym zalecana szerokos$¢ to 60-70mm ze wzgledu na
mniejsze widoczne i odczuwalne skutki pracy” desek wywotanych skurczami zwigzanymi ze zmianami
wilgotnosci w pomieszczeniach. Dla desek stanowigcych pasy oddzielajace kolejne pola pokryw
demontowalnych na scenie obrotowej przewiduje sig zastosowanie deski szerokosci 40mm gladkiej tj. bez
piora i wpustu. Deski te lezg wzdtuz legarow. Deski nalezy wykona¢ z wiasnym piorem, usytuowanym w
2/3 wysokosci przekroju liczac od powierzchni uzytkowej sceny, faczenie desek na klej elastycznym celem
eliminacii skrzypienia podczas pracy sceny. Ze wzgledow transportowych i montazowych zalecana
diugos¢ desek to 2,5-3.5m, ulozenie desek z przesunieciem o 1/3- 1/2 dugosci. Deski nalezy mocowat
mechanicznie wkretami mosigznymi do legarow w kazdym wpuscie przecinajacym sie z legarem.

Drewno na posadzke powinno by¢ wstepnie sezonowane pod dachem i sztucznie suszone do poziomu
10-12% wilgotnosci wzgledne;.

UXZAD MIA>HA STOLECZNELD WARS'ZAW‘Y

Urzad Dzielnicy Srédmiescie
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Przyjeta w projekcie grubo$¢ desek podtogi sceny spetnia warunki zatozen technicznych i uzytkowych
stawianych obiektowi, czyli ugigcie pdl podiogi o nie wigcej niz 2mm przy zatozonym obcigzeniu
uzytkowym 500kg/m2 z uwzglednieniem dynamicznego obcigzenia ustroju. Istnieje mozliwo$é
cyklinowania podiogi do uzyskania minimalnej grubosci desek sceny 45mm przy zachowaniu
bezpieczenstwa uzytkowania i ugieciach zblizonych do zalozonych.

5.2  Klapy i pokrywy sceny

Elementy demontowane czy otwierane nalezy wykona¢ z deskowania jak dla sceny, jako elementy
monolityczne spojone minimum w dwoch miejscach profilem legarowym 120x50mm. Dla klap sejfu na
horyzonty przewiduje si¢ zastosowanie zawiasow budowlanych z blachy nierdzewnej lub mosigznej z
asami mocujacymi ukrytymi pod podioga i wyfrezowaniem na trzpien zawiasu. Klapy nakrywajace kanat
orkiestry nalezy wykona¢ z frezowaniem desek (zgodnie z rysunkiem detalu) zapobiegajacym zsuwaniu
si¢ klap na strong widowni. Na krawedziach demontowalnych pokryw i klap stosowa¢ deski bez pidra /
wpustu po stronie krawedzi zewnetrznych elementu. Czolo pokryw kanatu orkiestry wykona¢ z desek
klejonych utozonych wzdtuz krawedzi sceny i frezowane po tuku wynikajacym ze $ciany podscenia.

53  Legary sceny

Legary drewniane wsparte beda zaleznie od lokalizacji na stropie zelbetowym lub ruszcie stalowym statym
i ruchomym stanowiacym elementy obrotowej czesci sceny. Zalecane drewno na legary to drewno iglaste
optymalnie Il klasy jakosci, niodzywiczone, o klasie wytrzymato$ci C24.

. Zakfada sie zastosowanie legarow o wymiarach:
- 120x50mm dla strefy stropu zelbetowego, rozstaw legarow 0,7-1,0m

- 2x120x50mm dla strefy belek konstrukcji stalowej obrotnicy, rozstaw podstawowy legarow to
1,3m, skrajne pola 1,5m ale z legarami sko$nymi

- 120x120mm dla strefy statej rusztu stalowego konstrukcji sceny oraz dla legarow wiszacych
pomigdzy elementami stalowymi, rozstaw belek statych 0,8 - 1,0m

Legary nalezy wypoziomowac za pomoca frezowanych na grubosc listew drewnianych o szerokosci
rownej szerokosci legarow badz klindw zapewniajacych niezmienng w czasie wysokos¢. Na calej diugosci
legary utozy¢ na podktadzie wibroizolujgcym.

Drewno na legary powinno by¢ wstepnie sezonowane pod dachem i sztucznie suszone do poziomu 10-
12% wilgotnosci wzgledne;j.

54  Dylatacja obrotnicy sceny

Po sprawdzeniu i ewentualnym wypoziomowaniu mechanizmu obrotnicy sceny, deskowanie na styku
elementu ruchomego i statego sceny wykonac z desek ciagtych ,od jednego rzutu” a nastepnie
wyfrezowac szczeling dylatacyjng szer. 10-15mm (szerokos¢ potwierdzi¢ po probie mechanizmu i
stwierdzeniu luzéw wtasnych mechanizmu)

5.5  Dylatacja pozostate sceny

Potaczenie podtogi ze Scianami nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy prace drewna ale jednoczes$nie
zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie pod posadzke ciat obcych. Nalezy zachowa¢ przerwe dylatacyjng
pomiedzy deskowaniem a $cianami szerokosci 12-15mm. Zaleca si¢ zastosowanie szceliw dxl,atacwp@é AWY

trwale plastycznych na potaczeniu posadzki z listwami cokolowymi. U {ZAB g“‘g“\_ :fgfﬁ‘;’é étrbébd i ite
Urzaad Uzie iy & :
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5.6  Wibroizolacja i izolacja akustyczna dia Daisiniey Srodmisdcie e

ul. Nowogrodzke 43, 00-881 Warszawe

Konstrukcje nowej podiogi nalezy utozy¢ na catej powierzchni na warstwie Eale}@éi%ﬂﬂyﬁekba%v?b‘?ﬁcﬂd :
sceny. Obliczeniowy maksymalny nacisk z legaréw na posadzke ze wzgledu na rézny rozstaw legarow i
roznej szerokosci stopki belek stalowych ksztattuje sie na poziomie 84-110kN/m2 (0,084-0,110 N/mm2)
Zaktadana grubo$¢ przektadki wizbroizolujacej nie powinna przekracza¢ 15-18mm. Zatozone maksymalne
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ugiecie nie powinno przekroczy¢ 2,5mm. W projekcie przyjeto jako materiat wibroizolujacy mate
REGUPOL Vibration 400 gr. 15mm. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow o parametrach
fizycznych i uzytkowych nie gorszych niz we wskazanym materiale.

Jako izolacjg akustyczna, zapobiegajacq efektowi ,pudta rezonansowego”, w strefach podtogi utozonej na
stropie zelbetowym nalezy utozy¢ na stropie pomiedzy legarami warstwe wetny mineralnej o gestosci 40-
60kg/m3 i grubosci 30mm.

5.7 Cyklinowanie

Po wykonaniu kompletnej struktury podiogi sceny i po odcieciu frezem strefy obrotowej nalezy (po
zalecanym okresie lezakowania posadzki) wykona¢ cyklinowanie maszynowe (urzadzeniem z wydajnym
systemem odsysaniapytu) i szlifowanie reczne trudnodostepnych miejsc z dochowaniem krawedzi
ruchomych elementéw sceny. Po cyklinowaniu nalezy przeprowadzié ponowng impregnacje
powierzchniowg drewna.

58 Malowanie

Malowanie farbami wodnymi w kolorze czamym o strukturze matowej, o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie. Nalozy¢ trzy warstwy preparatu zgodnie z wytycznymi producenta, dbajac o dokiadne
zamalowanie szpar migdzy deskami. Farba powinna mie¢ atest na warstwe o walorach trudnozapalnych
na zaimpregnowanym przeciwpozarowo podkfadzie drewnianym.

9.9  Wytyczne montazowe dodatkowe

Drewno na posadzke i legary powinno by¢ wstepnie sezonowane pod dachem i sztucznie suszone do
poziomu 10-12% wilgotnosci wzglednej. Idealna sytuacig z technicznego punktu widzenia byloby
sezonowanie drewna w mikroklimacie sceny przez okres ok. 12 miesigcy przed montazem. Ze wzgledu na
przyjety przez inwestora harmonogram wstepny realizacji prac taki scenariusz nie bedzie mozliwy do
realizacji, za rozwigzanie rownowazne przyjmuje si¢ monitorowanie wilgotnosci i temperatury sceny przez
jak najdtuzszy okres przed realizacjg prac i przekazanie tych informacji wykonawcy. Dodatkowo zaleca sie

Jlezakowanie” utozonej podiogi sceny w stanie surowym przez okres 3 tygodnie przed cyklinowaniem i
malowaniem.

W miejscach montazu skrzynek podiogowych przytaczeniowych (wykonanych zgodnie z rysunkami detalu)
nalezy wykonac legary po diuzszych bokach skrzynek celem ich montazu przez $cianki zewnetrzne
boczne diugie (skrzynki sa bez kotnierza w poziomie posadzki).

Nowg podioge nalezy utozy¢ w poziomie wyznaczonym poziomem posadzki w magazynie przylegajacym
(pom. Nr 203) i cata wykonac w jednej ptaszczyznie. Uwaga: nalezy zniwelowat wystepujace wyniesienie
posadzki przy wyjéciu do korytarza (pom. Nr 219).Nie bylo mozliwe wykonanie odkrywek w tym rejonie

podczas przygotowywania dokumentacji. W przypadku napotkania nieprzewidzianych trudnosci podczas
prac budowlanych w tym miejscu, nalezy wezwac projektanta na budowe celem znalezienie rozwigzania.

5.10  Skrzynki przytaczeniowe podtogowe

W obrebie sceny glownej znajduja sig podtogowe skrzynki instalacyjne stuzace przytaczaniu instalacii
scenicznych m.in. o$wietleniowych nagto$nieniowych i elektrycznych ogélnych. Rozstawione sgonew
dwoch rzedach po obu stronach sceny glownej. Zakiada sie wykonanie skrzynek wediug projektu

indywidualnego wyposazonych w systemowe gniazda przytaczeniowe (zgodnie z elektryczng czescig
niniejszego projektu).

9.11  Obudowa podscenia i schody na scene

Boazerig Sciany podscenia oraz schody taczace scene z widownig wykona¢ odtworzeniowo zachowujac
wystepujace w naturze krzywizny fukow i listwowanie ozdobne. UZAD MIASTA STOEECZNEGOD WARSZAW)
Urzad Dzielnicy Srédmiescie
WYDZIAt ARCHITEXTURY | BUDOWNICTWA
dia Delgiviey Brodmicdcie
ul. Nowogroidgka 43, 00.891 Warszawa
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6 Konstrukcja

6.1  Cel, podstawa, zakres opracowania

Celem opracowania jest rozwiazanie zagadnief konstrukcyjno - budowlanych zwigzanych z wymiang
podtogi sceny im. Gustawa Holoubka w budynku Teatru Dramatycznego w Warszawie.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem analize statyczng i wytrzymalosciowa deskowania i legarow
podtogowych, nie zajmuje natomiast elementami budowlanymi, na ktorych podtoga jest oparta takich jak
Sciany, strop i konstrukcja obrotowej czesci sceny.

6.2  Stan techniczny budynku

Z dokumentacji wykonywanych ostatnio modernizacji budynku wynika, ze ogolny stan techniczny jest
dobry. Podczas ogledzin dostepnych elementéw konstrukcji, na ktorych opiera sie podioga sceny nie
stwierdzono znaczacych ognisk korozji, nadmiernych odksztaicen ani $ladow wyczerpania nosnosci.
Podtoga sceny nosi liczne $lady uszkodzen powierzchni i strefy przypowierzchniowe;.

6.3  Podtoga sceny

Do wykonania nowej podiogi sceny nalezy uzy¢ desek z drewna iglastego | klasy jakosci nie
odzywiczonego o klasie wytrzymatosci C24. Wilgotnos¢ drewna nalezy ustali¢ w zaleznosci od wilgotnosci
powietrza na sali. Nie powinna ona przekracza¢ 12%. Zaleca sig klimatyzowanie drewna w pomieszczeniu
przez kilka miesiecy np. pod sceng. Nalezy zastosowa¢ deski grubosci 52 mm szerokosci 60 - 100 mm
taczone na wpust i pioro. Legary szerokosci 120 mm i wysokosci ustalonej w wyniku poziomowania w

przedziale 120 - 240 mm nalezy wykona¢ z drewna iglastego Il klasy jakosci nie odzywiczonego o klasie
wytrzymatosci C24.

Do taczenia elementow podtogi nalezy uzy¢ wkretdw mosieznych i gwozdzi w taki sposob, aby tby nie byty
widoczne na gorej powierzchni podiogi. Przy wykonywaniu potaczen z elementami konstrukcji, na
ktorych opiera sie podtoga, nie wolno ostabiac konstrukciji stalowej poprzez wykonywanie otworéw. Nalezy
zastosowa¢ odcinkowo katowniki azurowe obejmujace gorng potke elementu stalowego, mocowane
wkretami do legara. Pomiedzy katownikiem i profilem stalowym nalezy umiesci¢ wibroizolacje.

Do obliczen przyjeto obcigzenie charakterystyczne podtogi o wartosci 5.0 kN/m? z uwzglednieniem jego
dynamicznego charakteru przez zastosowanie wspotczynnika dynamicznego 1.2.

Zjawisko rozszerzalnosci temperaturowej drewna wystepujace na skutek zmian temperatury w
pomieszczeniu oraz zmiany wilgotnosci drewna powodujg tzw. prace drewna. Wymaga to wykonania
szczelin dylatacyjnych przy $cianach i na brzegu czesci obrotowej sceny. Szeroko$¢ szczelin nie powinna

by¢ mniejsza niz 12 mm. Szczeliny nalezy zamaskowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania sie do
nich ciat obcych.

W razie zuzycia sie powierzchni podiogi w trakcie eksploatacji, istnieje mozliwo$¢ renowacji przez
wykonanie cyklinowania na glebokos¢ do 5 mm bez zagrozenia przekroczenia stanu granicznego
nosnosci przy zwigkszeniu maksymalnego ugiecia do 2.5 mm.

Obliczenia statyczne znajdujg sie w osobnym dziale.

7 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Wymiana podiogi sceny nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Zakres i rozwigzania
zawarte w niniejszej dokumentaciji nie ingerujg w instalacje paeciwpoz\qrwmmwhlm&mwﬁﬁém
budynku. Urzad Dzielnicy Srédmiescie

YYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

: dla Dzietnicy Stodmizdcle s
7.1 Strefy pozarowe budynku . Nowogrmdnta sy 0 6a1 Warszaws

te!. 22 443 A3 B3 faka D2 24304 9
Przewazajgca czgS¢ sceny gtéwna, wraz z podsceniem z mechanizmem obrotowej czesci sceny, sejf z
horyzontami, galerie nadscenia i pomosty techniczne zlokalizowana jest w strefie pozarowej ES/1, czes¢
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sceny z kanatem orkiestry znajduje sie w strefie pozarowej E/S 2 (obejmujacej widownie teatru).
Przestrzen pudta sceny wydzielona jest $cianami masywnymi murowanymi o odporno$ci ogniowej REI
120 oraz kurtyng pozarowa o odpornosci ogniowej EI60. Kurtyna przeciwpozarowa zostata zainstalowana
przez firmg Matkowski-Martech S.A. w 2010r. zgodnie z .Projektem budowlanym wymiany kurtyn
pozarowych w pudle sceny Teatru Dramatycznego w Warszawie" opracowanym przez arch. W. Spyra i
arch. P. Gomuta i uzgodnionym przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. M.
Jeleniewicza nr upr. 2381/93. Autorzy Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej
wykonanej w kwietniu 2013r. uwzglednili jg w projekcie podziatu stref pozarowych. Przylegajace do sceny
i powiazane funkcjonalnie magazyny (pom. 203, 216, 217 ) stanowig oddzielne strefy pozarowe (SiS 16 i
ES/17). Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej (nr 102) potozonej pod scena, ma by¢ wydzielone
pozarowo od pozostatych pomieszczen, dzielone od nich $cianami masywnymi i stropem zelbetowym.

7.2 Oddzielenia pozarowe - rozwigzania projektowe

Oddzielenie pozarowe miedzy strefami E/S 1 a E/S 2

W projekcie wymiany podtogi sceny uwzgledniono wykonanie ukrytego progu pod kurtyng, zlicowanego z
powierzchnig sceny, wykonanego z drewna liciastego i zaimpregnowanego cisnieniowo do stanu
trudnozaplnego. Przekroj progu zostat tak dobrany aby zapewnié czas palenia ponad 60minut (zgodnie z
normg Eurokod 5 PN/EN 1995: projektowanie konstrukcji drewnianych). Dodatkowo prog bedzie
dociskany z gory ciezarem kurtyny oraz otulony weing mineralng (kamiennej) o gestosci min. 100kg/m3,

utozonej tak aby wypelniata cala pustke pomiedzy stropem zelbetowym a progiem i przylegajaca podiogg
sceny.

Wymiang w pomieszczeniu podscenia (pom. Nr 133) drzwi technicznych na drzwi o odpomosci ogniowej
EI60. Drzwi te zamykaja schodki stanowigce dodatkowe wyjgcie na sceng, w obrebie sceny polozonej w
strefie pozarowej E/S 2. Operacje wymiany wyzej wymienionych drzwi nalezy traktowac jako optymalne
(uzytkowo i kosztowo) odciecie pozarowe bedace ekwiwalentem odcigcia pozarowego klapy / wytazu na
sceng bedacego w zakresie niniejszego opracowania. Pozostale drzwi w pomieszczeniu sg poza
zakresem niniejszego opracowania.

Oddzielenie pozarowe miedzy strefami E/S 1 a E/S 16 i E/S 17

Podioga sceny dochodzi do istniejacych progéw bram pozarowych przesuwnych od pomieszczen
magazynowych i nie ingeruje w ich konstrukcje. Drzwi i bramy pozarowe odcinajgce strefe pozarowg
sceny od pozostatych stref budynku sg poza zakresem niniejszego opracowania.

Oddzielenie pozarowe miedzy strefami E/S 1 a pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej

Pomiedzy strefa pozarowg sceny a pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej (pom nr 102) znajdujacym sie
pod nig wystepujg niecigglosci w stropie zelbetowym majacym stanowié docelowo strop oddzielenia
pozarowego w postaci otworu wielkosci ok. 0,8 1,0m oraz 4 otworow wielkosci ok. 0.3 x 0,6m w ktérych
Zlokalizowane sg podiogowe puszki przytaczeniowe instalacji scenicznych. W ramach prac zwigzanych z
wymiang podiogi scenicznej zaktada sie:

a). Wykonanie obudowy podstropowej lekkiej EI 120 (np. w systemie Rigips GLASROC F)
oddzielajacej wszystkie puszki przylaczeniowe posadzkowe od pieszczenia rozdzielni elektrycznej .

b). Wykonanie obudowy podstropowe;j lekkiej EI 120 (np. w systemie Rigips GLASROC F)
zastaniajgca niewykorzystywany otwor w stopie nad pomieszczeniem rozdzielni.

c). Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych przepustow kablowych Qiét,niej cgg&“g&p%hﬁmg

wymienianych drzwi pozarowych) oraz przej$é przez $ciany i stromoér 1 qegﬁ 1 pozar 4dmieécie
WYDZIAL ARCHITEKTURY ! s‘ruADOWNlCTWIl
7.3 Podtoga sceny - rozwigzania projektowe di Daiinicy Srodmieacle

801 Warszawa
ul. Nowogrodzka 43, 00-681 4304 ©

Deski podiogi sceny z drewna iglastego (o grubosci 52mm) oraz legariescefy’ (6* ﬁ@&éﬁgﬁ 712 mm)
oraz elementy drewnianych okfadzin $ciany proscenium i schodow prowadzacych z widowni na scene
nalezy zaimpregnowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta uwzglednionymi w aprobacie technicznej
wybranego Srodka do uzyskania kategorii trudnopalnosci, tj. do uzyskania reakcji na ogien: C-2, d0

-10-
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(zgodnie z normgq PN-EN 13501-1:2008). Jako spetniajacy powyzsze zalozenia mozna przyja¢ system
impregnaciji np. preparatem FOBOS M-4.

Przewidziane przekfadki wibroizolacyjne pod konstrukcje podiogi nalezy wykona¢ z materiatu
trudnozapalnego |, tj. o reakcji na ogien: od C-s1, d0 do D-s1,d2 (zgodnie z norma PN-EN 13501-1:2008)

Lakier do podiogi sceny oraz elementow drewnianych okfadzin $ciany proscenium i schodow
prowadzacych z widowni na scene musi mie¢ atest na kategorig trudnozapalny tj. klase reakcji na ogien
od By-s1(2), do C-s1(2) (zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008. Powierzchniowa impregnacja podiogi
srodkiem solnym zaleznie od wybranego sytemu lakierowania finalnego

8 Opis zaktadanych prac

8.1  Prace przygotowawcze - zabezpieczenie wnetrz

Na czas prowadzenia prac nalezy zabezpieczyé dojécie techniczne do strefy glownej sceny tak aby nie
zniszczy¢ elementow wyposazenia teatru w innych strefach.

8.2  Demontaz elementéw wyposazenia i wykoriczenia wnetrz sceny

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zdemontowac nalezy:

- usunag elementy wyposazenia ruchomego w obrebie sceny
- zdemontowat i zabezpieczy¢ instalacje elektryczne prowadzone pod podtogq sceny
- biezaca dekoracije sceny i jej wyposazenie ruchome

Demontowane elementy wyposazenia nie stanowig elementow wyposazenia historycznego oraz nie
podlegajace adaptacji w ramach prac, przekaza¢ do dyspozyciji Inewstora.

8.3  Prace renowacyjne.

Przewidziano pefng renowacje paneli boazeryjnych stanowigcych obudowe sceny od strony widowni z
zachowaniem ich dotychczasowej formy i sposobu wykoriczenia oraz okué. Nalezy odtworzy¢ materiatowe
obszycie odbojnika na krawedzi sceny, zachowujgc obecny rdzen drewniany.

W miarg mozliwosci technicznych-zachowac istniejace okucia klap i drzwi zejScia pod scene i do strefy
kanatu orkiestry (zamki, klamki, zawiasy). Kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8.4  Prace remontowe

W pomieszczeniach nalezy usuna¢ wszelkie zbedne instalacje i wyposazenie. Demontaz istniejacej
posadzki prowadzi¢ od najdalszego miejsca w stosunku do komunikacji technicznej. Strop ponizej
oczyscic i odkurzyé przed ukfadaniem nowej posadzki. Przy ukfadaniu nowej posadzki zachowac
dotychczasowy uktad i kierunek podtogi wraz z legarami. Wywoz materiatu rozbiorkowego i dostarczenie
nowego materialu nalezy prowadzi¢ przez magazyn (pom. Nr 203) polgczony z poziomem gruntu przy
budynku winda techniczna,

W trakcie prac nalezy oprézni¢ pomieszczenie pod sceng aby umozliwi¢ ustawianie tam rusztowan.

L AZAD MIASTA STORECENEGY WARSZAWY
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Do sprawowania szczegélowego nadzoru na kazdym etapie wykonywanych prac, m.in. ze wzgledu na

zabytkowy charakter budynku, powotany jest kierownik budowy, z odpowiednim do$wiadczeniem przy
pracach przy obiektach zabytkowych.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami, Inwestor powinien powotaé inspektora nadzoru inwestorskiego o
odpowiednich uprawnieniach do nadzorowania prac przy zabytkach..
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY PODLOGI SCENY IM. GUSTAWA HOLUBKA
W Teatrze Dramatycznym w budynku Patacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1

9.2 Wykonywanie nadzoru

Wykonywane prace nalezy odbiera¢ etapami. Kontroli podlega zgodnoéé wykonanych prac na kazdym
etapie robot z projektem wykonawczym i wytycznymi konserwatorskimi.

Prace wykonywane powinny by¢ ponadto zgodnie z wiedza techniczng i specyfikacjami dostawcow
materiatow i rozwigzan systemowych.

Opracowanie:
pracowanie o inz, arg,
mgr inz. arch. tukasz Gorzynski nr upr. MA/040/05 - nenia bud

a%;mzynsn
do pgj ktowanz ..
Mczhe

mgr inz. arch. Artur Moniuszko

&
]

(ZAD MIASTA STORECZNEGO WARS}ZA_WY
Urzad Dzielnicy Srédmaescxe‘
'WYDZIAL ARCHITEXTURY | BUDOWNICTWA

¢ ieinicy Srodmiescie

ds Nowogr’g‘cjnzlea‘n:t:y’.f(of.)n-“;ga Warsza;ve
lel. 22 443 93 83. faks 22 443 94
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY PODLOGI SCENY IM. GUSTAWA HOLUBKA
W Teatrze Dramatycznym w budynku Patacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1

fotografia nr 1 — widok ogélny sceny od strony widowni

fotografia nr 2 — widok frontowej $ciany pudta scenicznego | RZAD MIASTA STOLECZNEGOD WARSZAWY

Urzad Dzielnicy Srédmiescie
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

dia DakIney Sraamigece P
ul. Nowagreelzka 48, 00:881 Warszawa 13-
tel. 22 443 G4 @8, faka 32 44384°



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY PODLOGI SCENY IM. GUSTAWA HOLUBKA
W Teatrze Dramatycznym w budynku Palacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1

o

fotografia nr 4 — deski sceny — widoczne $lady zuzycia READ MIASHA SHHEEEANELU wAksl.éA‘w.l
Urzad Dzielnicy Srédmiescie
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
dla Belsiniey Sroamisdeie
ul. Nowogrodzka 48, 00:881 Warszawe
tel, 2% A43 6% B8 taks 92 44564 ©
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY PODLOGI SCENY IM. GUSTAWA HOLUBKA
W Teatrze Dramatycznym w budynku Patacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1

w®

i 5 o g e sineinpring | ,‘Aw\'
fotografia nr 6 — skrzynki instalacyjne w podiodze — stan obecny, wndék&&%%&@%ﬁj& <;£t% brbéud gﬁ}:}é{c W
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

dia Briginiey Bridmiadele

ul. Nawegroteka 43, 00:891 Warszaws
3 i &

o958 A4 (2 <.} 940
Ch 5%
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY PODLOGI SCENY IM. GUSTAWA HOLUBKA
W Teatrze Dramatycznym w budynku Patacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1

fotografia nr 7 — widok ogdliny obrotowej czesci sceny (od strony widowni)

fotografia nr 8 — widok konstrukcji wsporczej obrotowej czesci sceny & , ,
AZAB MIASTA StOLECZNEOH WARDZAW

Urzad Dzielnicy Srédmiescie
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
dia Dzleniey Srodmiascle
ul anngrmlzhla A3| 00.801 Warszaw?

tel. 22 443 93 63. faks 22 443 94



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA ROBOT INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA WYMIANIE PODLOGI
SCENY GLOWNEJ,IM. GUSTAWA HOLOUBKA
W BUDYNKU TEATRU DRAMATYCZNEGO

budynek Patacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1
Warszawa dzielnica Srodmiescie

Warszawa; marzec 2017r.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Inwestor:
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy
PKiN pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Projektant:
AM.Studio Sp. z 0.0.
ul. gen. W Andersa 10/18
00-201 Warszawa
tel. 22 635 09 26
tel. mob.509 866 930

Architektura:

asz sorzynsk!
" DIz ia budoyfane 0o i jextowantc 2€
mgr inZ. arch. tukasz Gorzynski oflosyif orane

mgr inz. arch. Artur Moniuszko

A
AU MIASTA STOLECANEGD WARSZAWY
jrzad Dzielnicy Srédmiescie
YDZIAL ARCHITEXKTURY | BUDQWNICTWA
dia Dielniey 8rodmiodeie
I. Nowsgrodzka 43, 00-881 Warszawa

wel. 22 443 93 88, faks 22 44304 ° 17



W czasie wykonywania rob6t remontowo — montazowych objetych zawartoscia niniejszego opracowania, moga
wystapic zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’”.

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO PROJEKTEM.

Zabezpieczenie terenu budowy:
—  Zabezpieczenie pomieszczenia sceny i podscenia oraz oznakowanie jako terenu budowy.

—  Wyznaczenie terenu zaplecza budowy na terenie przy budynku Patacu i Kultury, w porozumieniu z
inwestorem i zarzadca terenu.

- Zabezpieczenie czesci widowni przed potencjalnymi uszkodzeniami.
- Przeszkolenie z zakresu obstugi windy towarowej w magazynie nr 203.

Prace demontazowe

—  Przeprowadzenie odigczenia urzadzen elektrycznych znajdujacych sie w obszarze podtogi sceny (zgodnie z
projektem elektrycznym - osobne opracowanie).

- Demontaz skrzynek przytaczeniowych podiogowych wraz z okablowaniem.

—  Demontaz podiogi sceny, poczynajac od strefy najdalszej od magazynu stanowigcego droge transportowa z
terenem przy budynku (pom. Nr 203). Uwaga cze$¢ prac demontazowych wiaze sig z pracg na wysokosci
ok. 4 i8m w zwigzku z azurowg podkonstrukcjg sceny i wysokoscig pomieszczen uzytkowych pod scena,

- Transport desek i legarow ze starej sceny na zewnatrz budynku.

— Demontaz sciany proscenium i schodéw prowadzacych na scene z podiogi widowni, z zachowaniem
elementow kluczowych dla otworzenia listwowania ozdobnego boazerii i listew przypodiogowych.

—  Demontaz drzwi drewnianych wraz z oscieznicg w pomieszczeniu pod scena,

—  Korekty wielkosci przepustow instalacyjnych pod instalacje elektryczne i multimedialne dla podiogowych
przytaczy sceny (zgodnie z projektem instalacji elektrycznych i teletechnicznych)

Prace montazowe:

- Transport materiatu do budynku PKiN.

—  Transport materiatu na nowa podioge poprzez pom. Nr 203.

—  Montaz legaréw nowej podtogi.

— Montaz poszycia nowej podiogi (poczynajac od strony pom. Nr 203), z uwglenieniem elementow
demontowalnych i klap.

- Wykonanie $ciany proscenium wraz ze schodami z widowni na scene.

- Wykonanie otworéw pod skrzynki przytaczeniowe podtogowe.

- Rezprowadzenie gtownych tras kablowych. s

—  Wykonanie zabudow przeciwpozarowych otworéw w stropie pod sceng — prace te wykonywane beda na
drabinie wys. 2m lub rusztowaniu w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

~  Montaz drzwi p.poz. w pomieszczeniu technicznym pod sceng (wyjscie techniczne na scene).

—  Cyklinowanie podtogi.

- Regulacja kurtyny przeciwpozarowe;.

—  Montaz skrzynek podtogowych wraz z okablowaniem i oprzyrzadowaniem.

—  Malowanie podtogi i $ciany proscenium oraz schodow.

—  Prace porzadkowe.

RIAD MIASTA STOLECZNEGD WARSZAWY

Urzad Dzielnicy Stddmiescie

AYDZIAL ARGHITEKTURY | BUDOWNICTW::
diz Deieinicy Srddmisdcie

. Nowogrodzka 43, 00-891 Warszaw:

el. 22 443 93 &3. taks 22 44394 ©
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WNIOSKI | ZALECENIA:

W czasie realizacji robot objetych niniejszym projektem nalezy zwréci¢ szczegbing uwage podczas wykonywania
robot polegajacych na montazu nowej podiogi na konstrukcji stalowej, gdyz na fragmentach sceny wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci powyzej 3,9m i 7,8m do pomieszczen technicznych pod scena. Nalezy wykona¢
tymczasowe zabezpieczenie tych stref i otworow w podtodze oraz ich widoczne oznakowanie.

Przed realizacjg robot uznanych za niebezpieczne, o ktorych mowa w pkt. 4 rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (dz. U. 120/03 poz. 1126) pracownikow wykonujacych te roboty nalezy

odpowiednio zapozna¢ ze sposobem ich wykonywania i sposobami przeciwdziatania powstawaniu wypadkow
przy ich realizacji.

Przy realizacji budynku i obiektow towarzyszacych nie przewiduje sie stref szczegdinego zagrozenia zdrowia, co
w konsekwencji wymagatoby szybkiej ewakuacji ludzi lub mienia, niemniej, przystepujac do realizacji wszystkich
robét, kierownik budowy obowigzany jest udzielic odpowiedniego instruktazu pracownikom, jak rowniez
przestrzegac przepisow bhp w czasie trwania robét az do ich zakoriczenia.

Teren zaplecza budowy przed budynkiem powinien by¢ ogrodzony i oznakowany, natomiast teren budowy
(pomieszczenia w ktorych przeprowadzany bedzie remont) zabezpieczony przed dostaniem sie osob
nieupowaznionych na teren budowy oraz zaopatrzony w tablice informacyjng, na ktorej bedg umieszczone
numery telefonoéw alarmowych oraz telefony projektantéw i kierownika budowy. Wszelkie otwory w podiodze
nalezy w sposob widoczny oznakowac i zabezpieczy¢.

Roboty niebezpieczne zwigzane z pracami przy instalacji elektrycznej wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
informacji BIOZ dot. Instalacji elektrycznych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ltukasz Gérzynski nr upr. MA/040/05

. Mmgrinz. arch. Artur Moniuszko

LKZAD MIASTA STOLECZNEGO WARS’ZA‘W‘.
Urzad Dzielnicy $rédmiescie
WYDZIAL ARCHiTEKTUBY | BUDOWNlCTW;-
din Drlelnicy Srédmiascie :
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warsza‘:v
tel. 22 443 93 &3, faks 22 443 94
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Warszawa, 8 marca 2017

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Z 2003r Nr 207, poz. 2016
oraz z 2004r Nr 6, poz. 41, Nr 92 poz. 888) oswiadczamy, ze niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WYMIANY PODLOGI SCENY IM. GUSTAWA HOLOUBKA
w budynku Teatru Dramatycznego budynek Patacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1
Warszawa dzielnica Srodmiescie

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz. arch. Lukasz Gérzynski

Jprawnienia b do projektowania bez
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: ograniczen w specj n/oéci itektonicznej
arch. tukasz Gorzynski nr upr. MA/040/05....................> vt ‘LAI(MO/OS ................

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY: ” i
arch. Zenon Malewski nr upr. Bt-PDOKK/81/2006.....................

nr ewid.: Bt ?\Qbﬁ.’mhi?d&

\

mgr inz. Plotr 3zn
uprawnignia budowian:
nr ewid. SUW-1

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
mgr inz. Piotr Szmulik nr upr. SUW-19/89

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJI: ﬁ/’ '
mgr inz. Adam Bogdewicz nrupr. Wa-329/01................ / AL S L i AN



Okregowa

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Komisia Kwalifikacyjoa

Mazowieckiej Okregowe Izby Architekiow
ul. Madalifiskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MAKKR205/05
numer ewidencyjny uprawnien: MAN40/05

Warszawa, dnia 5 grudnia 2005 roku

DECYZJA NR KK/055/05

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt { i-ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 ar.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. 22003 r, Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Ni 6, poz. 41, Nr 82, poz. 881, Nr 83, poz, 888 i Nr 96, poz.
859, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0

zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (0z. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, DzU. 2 2005 r.
Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 1 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednofity:
Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 43, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271iNr 169,
poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, DzU. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz prakiykg zawodowa, jak tez na
podstawie pozytywnej oceny.z egzaminu na upr
Izby Architekiow

$

Otrzymuja;
1,

awnienia budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej

stwierdza sig, ze

Pan magister inzynier architekt LUKASZ ANDRZEJ GORZYNSKI

urodzony dnia 2.04.1975 roku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przystuguje
Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektdw za poSrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej,
kiora wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA
Mcepfzewodniczqcy OKK MOIA
Sekretarz OKK MOIA

Clonek OKK MOIA

Cilonek OKK MOIA

Cafonek OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Wrioskedawca: Lukasz Andrze] Gorzynski
(dy decyzja stanie sig ostateczna:

Okregowa Rada lzby Architekiow
A

arch. Antoni Baill \;A Q .

arch. Edward Wysocki

PN
e
arch. Tomasz Bluszkowski /D@'\A/\

arch. Janusz Pachowski

arch. Andrzej Sowa

arch. Anna Wojterska - Talarczyk

arch. Krzysztof Igor Zerostawski

%

\

A |
Glowny Inspektor Nadzons Budowlanago - w celu wpsania do centralnego rejestru osob msxa?ajqcydt uprawnienia budowlane

i

L
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lukasz Andrzej GORZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/040/05,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1791,

Cztonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1791-5Y7A-B5FB-B3EA-28F4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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{pieczeé)

Decpzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

g F

Na podstawie §..

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]j i Ochrony Si‘odoxxviéka z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samod.ielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. «€) stwier-

O i : S

I i B Y e

(rodza] specjalnoéci techniczno~budow:lua.x.1"ev:i.j.m“mmm“

" (specializacia zawodowa)

Lboligraiika” ZG Suwatki, zem. 477 n. 2000

4
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POLSKA
1 72 B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LJ8-KQK-PQN *

Pan PIOTR SZMULIK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0064/09
adres zamieszkania ul. SEMPOLOWSKIEJ 3 M 86, 00-578 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450; dan

e w postaci
& elektronicznej o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatF‘zonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe

j Izby Inzynierow
Budownictwa.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

PdOKK/81/2006 Biatystok, 2006.06.06
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.1 i ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane ( Dz.U. 2003.207.201 ze zm.), art. 11 i 24ust.1 pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw ( Dz.U. 2001r. 5.42 )
oraz art.. 1041107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego i
§12 pkt 1 RMI z 18.05.2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2005.96.817 )

- sktad orzekajacy -

OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch. Zenon Malewski
urodzony dnia 27 pazdziernika 1975r. w Siemiatyczach
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nr ewidencyjny: BL-PdOKK/81/2006

Uzasadnienie

Zespot Egzaminacyjny powotany przez Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podla-
skiej Okrggowej Izby Architektéw stwierdzit, ze Pan mgr inz. arch. Zenon Malewski posiada wymagane
prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
zz posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

: Sktad orzekajgcy

Janusz Kaczynski - czloneKd | AP |- e 1
Andrzej Ko¢ - czionek Komisji ............ AL
Zbigniew Glinski - czlonek Komisiji .............. i —F

Jan Kabac - cztonek Komisji ... » !

Jerzy Uscinowicz - czlonek Komisji "/—\’t‘*‘v\

Elzbieta Karina Kurzewska - czionek Komisji ...,

Jan Hahn - Sekretarz Komisji.................. /}\ P i

Maciej Pokorski - Przewodniczgcy Komisiji -"“ﬁt
i<

TleAash
Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. arch. Zenon Malewski

2. Rada Podlaskiej Okregowej lzby Architektow

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zenon Malewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bl-PdOKK/81 /2006,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PD-0275.

Cztonek czynny od: 06-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2016 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez: -
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0275-A93Y-Y9B2-43B8-6F37

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéow RP.



Warszawa, dma 7/ A4, pazdziernika 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI '

Nr ewid.uprawnien: Wa-329/01

DECYZJA Nr 4&7 IUiot

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz.414 z pozn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Michala
Bogdewicza na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom
Politechniki Warszawskiej — Wydzial Inzynierii Ladowej, kierunek budownictwo w zakresie
konstrukcji budowlanych i inzynierskich/ i praktyk¢ zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi

Adamowi Michalowi Bogdewiczowi
ur. dnia 11 kwietnia 1973 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia rowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami.

& UZASADNIENIE i

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez Wojewodg
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana Adama
Michala Bogdewicza wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjainosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.
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INZYRIZEOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KPX-2UG-H3¢ *

Pan ADAM MICHAL BOGDEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0339/02
adres-zamieszkania KRASNOBRODZKA 19a m 225, 03-214 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego T{walifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgo~hie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektron’cznym (0z. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonyrn podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 23 pomoca numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontakuiac sie 7 biurem whaéciwej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa.
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Obliczenia

1. Obcigzenia sceny

Obciazenia stale kN/m?
Opis obcigzenia obc.char. Ys obc.obl.
1. legary 0.12*0.06*5.5*3 0.12 1.30 0.15
2. cigzar wlasny podtogi 2. - gin 0.29 1.30 0.37
RAZEM: obcigzenie state i 0.40 1.30 0.53
obcigzenie state
zewnetrzne g'= 0.12 1.30 0.15
kN/m’
3. Obcigzenie uzytkowe
Sale dworcowe, targowe, sportowe, taneczne, sceny
teatralne
i estradowe, sklepy, sale sprzedazy domow towarowych 6.00 120 L
wspoiczynnik dynamiczny
1.2 5.0%1.2
kN/m’
|SUMA: | 612 [ 120 [ 735 |

2. Wytrzymalo$¢ obliczeniowa drewna na

zginanie

Drewno klasy C24 .

Wytrzymatlo$¢ charakterystyczna: o
n ~ M ECO WA 1

fri= 24.0  Mpa UAZAD MIASTA STOLEGNEGO WARSTRW

Wspotczynnik modyfikacyjny: ~ d Dzielnicy STQLCl L own

kmOd_. O'.8 : : s, Galniniey B %w\Nar'szaw?:‘

Czgsciowy materialowy wspétczynnik bezpieczenstwa: ul. Nowogrodxka 48, BERS 0o g0

1.3 tel. 22 443 08 B8, (nka 88
™™ .

Wytrzymato$¢ obliczeniowa:
fna= 148 Mpa

3. Obliczenia statyczne

Wymiarowanie podtogi przeprowadzono metoda stanéw granicznych wg PN-B-
03150:2000

Do obliczeni przyjeto pasmo podlogi o szerokosci 1.0 m i grubosci 52 mm z drewna klasy
C24.

3.1 Podloga P1 jednoprzeslowa

Stan graniczny no$nosci



PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 5,2x100,0"

100,0 VoL
X '

CHARAKTERYSTYKA PRiEKROJU: Material: 71 Drewno C24

Gl.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xe= 50,0 Yec= 2,6
alfa=" 90,0 4

Momenty bezwtadnosci [cm4]: Be= 1117 W=4333333

Moment dewiacji ~ [cm4]: "Dxy= 0,0

Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix=433333,3 Iy= 1171,7

Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 289 iy= 1,5

Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 8666,7 Wy= 450,7
Wx= -8666,7 Wy= -450,7

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 520,0

Masa [kg/m]: m= 21,8

Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cmd4]: Jzg= 1171,7

Nr. Oznaczenie  Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [em] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 5,2x100,0 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 520,0




WEZLY:

LE H=1,300

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciggno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

100 12 1,300 0,000 1,300 1,000 1B 5,2x100,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:

1 520,0 433333 1172 451 451 5,271 Drewno C24

STALE MATERIALOWE: -

Material: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kKN/mm2] [N/mm2] [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06

OBCIAZENIA:

0,12 0,12

1 ..

FOLECEN Ebbd WAKSLAW Y

ad Dzielnicy ér6dmiescie

A
VSJYDZMt ARCHITEXTURY | RUNOWNICTW

ziglnicy Sfmmk’ét‘ 1
ul. Nowog:‘:d(;h 43, 00-091 WetePerrs

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) Lot 22 443 03 A3, 1aks

LRIAD MIASHA $

A"i‘n



Pret: Rodzaj:  Kat:

P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: G ""
1 Liniowe 0,0

State [0Of=1,30
0,12 0,12 0,00 1,30

OBCIAZENIA:
6,00 6,00
1 -
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj:  Kat:

PI1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: P ""
1 Liniowe 0,0

Zmienne [Of=1,20
6,00 6,00 0,00 1,30

WY NIKTI wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [d: 0Of:
Cigzar wi. 1,10
G-"" State 1 1,00 1,30
p-"" Zmienne 1 1,00 1,20




MOMENTY:

-

TNACE:

-4,938

SILY PRZEKROJOWE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wi.+GP

Pret: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]:  N[kN]:

I 0,00 0,000 0,000 4,938 0,000
0,50 0,650 1,605* 0,000 0,000
1,00 1,300 0,000 _ -4,938 0,000

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:

UiN ) {
YJrzal - ;
4G oo i@
HYOLIR !\&‘m Qy\ﬁ\\“‘i‘g’,%‘?ﬁ?")‘:\é‘g‘ ‘N”s’f\g’a
| NowogrofERe v 22 443 9%
e .z ul. o Ad 3 83,
Obciazenia obl.: Ci¢zar wi.+GP L), 22 4439

NAPREZENIA: T.I rzedu



Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]
71 Drewno C24
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,50 0,650 -3,561 3,561 0,148*
1,00 1,300 -0,000 0,000 0,000
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:
1-
X

REAKCJE PODPOROWE: T.Irzgdu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+GP

Wezel: H[kN]: VI[kN]: Wypadkowa[kN]:

1 0,000 4,938 4,938
2 0,000 4,938 - 4938

AL Fo b :
& (;\°§;§§c-&§i’upa: Znaczenie: 0Od: Of:

Rl Cigzar wt. 1,10
r*y SEa G- State 1,00 1,30

M[kNm]:

—— l)ﬂw



PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACIJE: T.I rzgdu
Obcigzenia char.: Cigzar wi.+G

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:

1 -0,0000-0,0000 -0,014 0,014 0,0001 133144

2. OBCIAZENIOWE WSPOL.. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [Od: 0Of:

p-" Zmienne 1 1,00 1,20

PRZEMIESZCZENIA:

i\‘\\ 8 1 ///i
\\\ ////
: Lizgp
DEFORMACJE: ~ T.Irzedu u,fqd"’ﬁf{ btz
Obcigzenia char.: P WYDZ14 4;}‘ mé;iw p Odn%““w'
o TEKTY '€sci

ul, py, N Optaimin . 4 ] €

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: LA: ;);zggm;i:"é’? Efggmmpe;g OWNICTYy

938 ." Wi

1 -0,0000-0,0000 -0,244 0244 0,017 7509 " 943949,




Wymiarowanie podtogi przeprowadzono metoda stanow granicznych wg PN-B-

03150:2000

L= 1.30 m
Ugiecie dorazne:

u= 0.0001 m
u= 0.0017 m
uz= 0 m
Uinst= 0.0018 m

Ugigcie koncowe:

Ufin=2Uinst( 1 +Kger)= 0.00016
Wartos$¢ graniczna ugigcia:

. Unet,ﬁnz 0.002 m
Strzalka ugigcia:
uﬁn= L /

Ugigcie dorazne od obcigzenia
zmiennego:

Uinst™2U2,inst™ 0.0017
Strzatka ugigcia:
Uinst™ L/

Wspotczynnik przyrostu obcigzenia w czasie:

Kgen= 0.6
Kde= 0
Kes= 0
klasa uzytkowania: 1
+  0.0017 & 0 = 0.00186 m
699 < L/ 200
+ 0 = 0.0017 m
765 < L/ 300

Ugiecia spelniajg wymagania zawarte w wytycznych do projektowania uzgodnionych z

inwestorem.

3.2 Podloga P2 jednoprzeslowa - stan graniczny uzytkowalnosci

Stan graniczny nosnosci

&



PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "B

X
Yoo - 5y,0
: V=520
W0 'H=1000,0
52x1000"
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Material: 71 Drewno C24
Gl.centr.osie bezwtadn.[cm]: K= SO0 Ye="""2.H
alfa=" 90,0
Momenty bezwladnosci [cm4]: Ixscip e - Jyed 333335
Moment dewiacji  [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwtadn. [cm4]: Ix=433333,3 Iy= 1171,7
Promienie bezwladnosci [cm]: ix= 289 iy= 1,5
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 8666,7 Wy= 450,7
Wx= -8666,7 Wy= -450,7 '0'140 P
Powierzchnia przek. [cm?2]: F= 520,0 u/ygr; d géff_‘i Stg4,
Masa [kg/m]: m= 21,8 g 4,;02;@@,;‘61{46
Moment bezwladn.dla zginania w plaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 1171;2,/"0&‘% f(/qﬁ,,'fffapy >
22 g ey 6, | By
Wog By ooy, 00
Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sxi Sy: F 9, fy, . 69y,

(deg] fem] [om] [em3] [om3] [om2] R ¥

1 B 52x1000 0 0,00 -0,00 -0,0 0,0 520,0




PRZEKROJE PRETOW:

L H=1,500

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekro;j:

1 00 2 1 1,500 0,000 1,500 1,000 2B 52x1000

WY NIK I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rz¢du

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

n‘-é’a% : Znaczenie: [0d: 0Of:

Q

S \@ezami debbhoficion
«9" C\ ‘\\ vﬁyﬁhc;zar konstrukcji podtogi" Stale 1,30/0,80
RO @ﬁgﬁzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20

2,136



SILY PRZEKROJOWE: T.Irzgdu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+GP

Pret: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kN]:  N[kN]:

1 0,00 0,000 0,000 3,697 0,000
0,50 0,750 2,136* 0,000 0,000
1,00 1,500 0,000  -5,697 0,000

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+GP g,
° ,/?10 A{I-e
o ‘ . W}’oz‘7(f /g ’{4 5:‘
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro: U4y Aplle /hé?t‘é' Wi
" 2 g0rogton,, Y | Oty iy,

71 Drewno C24 Yo %ﬁ"ff ”éﬁ;‘fggjf""%fj,;fe

10,00 0,000 0,000 0,000 0,000 o og ) War,,

0,50 0750 -4,741 4,741 0,198+ 3 0q

1,00 1,500 -0,000 0,000 0,000




REAKCJE PODPOROWE:

?

REAKCJE PODPOROWE: T.Irzgdu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+GP

Wezel: H[kN]: VI[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]:

1 0,000 5,697 5,697
2 0,000 5,697 5,697

Stan graniczny uzytkowalnosci

1. OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

— {)o—‘

Z o= so Grupa Znaczenie: [0Od: Of:
='= 30
Uk ® S .
A wn NS
gg; gfvnx Cigzar wi. ' 1,10
o sS3 T oty .
o2 2.9 G-"Cigzar konstrukcji podlogi" Stale 1,30/0,80
o= R
;‘U’?‘ - i{_—' @
Ry D o =X
Y oeaxy @
YD e
P CaxEvn
—_—
- oz %9 PRZEMIESZCZENIA:
= N = O
250
S0E*53
TEocw 9OF
< 3o
B, NN, S
Tea 2
“D% 32
P — y g §
o o
e L L

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obcigzenia char.: Cigzar wh.+G

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:




1 -0,0000 0,0000 -0,021 0,021 0,0002 8667,2

OBCIAZENIOWE WSPOL.. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [d: 0Of:
P -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20
PRZEMIESZCZENIA:

\\_\\M\\- dddddd ’//_/
DEFORMACIJE: T.Irzedu

Obcigzenia char.: P

Pr¢t: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:

1 -0,0000-0,0000 -0,375 0,375 0,0031 488,8

Wymiarowanie podiogi przeprowadzono metoda stanéw granicznych wg PN-B-

03150:2000

L= 1.50 m s

Ugigcie dorazne:

u = 0.0002 m Kgen= 0.6
u= 0.0031 m Kden= 0
Uz= 0 m kdef3= 0
Uinst™ 0.0033 m klasa uzytkowania:
Ugigcie koncowe:

Ufin=2Uinst(1+Kger)=  0.00032 +  0.0031 +

Wartos$¢ graniczna ugiecia:

Upetfin=  0.002 m

Strzatka ugigcia:

Ugin= L/ 439 < L/
Ugigcie dorazne od obcigzenia

zmiennego:

llinst:z:uZ,inst= 0.0031 + 0 =

Wspotczynnik przyrostu obcigzenia w czasie:

4
o,f’o %
0/1 ’0%5 g O4f/‘\¢f
e .
ts, Yo, hp e, %
" 200,90 e
0 "% %, ) 00342, R,
S ar7g %, ! 4, %, Iy
9 y/ I ()O;%'@," 000 ’ /@\y' q&:
L7 6.9 e l”"’ Cr. 7
Yoy 7y, X0
P, Y%
& o 2%

200

0.0031 m



&

Strzatka ugigcia:

Uins= L/ 484 < L/ 300

Ugigcia nie spetniajg wymagan zawartych w wytycznych do projektowania uzgodnionych z
inwestorem.

Przekr6j wymaga miejscowego wzmocnienia. Nie zaleca si¢ stosowania desek o schemacie
statycznym

belki swobodnie podpartej o rozpigtosciach wigkszych niz 1.30 m.

W miejscach, gdzie rozpigtos¢ podlogi miesci si¢ w przedziale 1.30 <1,< 1.50 m
przyjeto wzmocnienie przekroju zebrami z drewna klasy C24 o przekroju 120 x 60 mm w

rozstawie nie wigkszym niz 1.0 m.

Sprawdzenie przekroju wzmocnionego Zebrami

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa:

V=112,0

Q ‘i«‘\;;.‘ I
o B 440,1 120,0 439,9 oot b

Skala 1:10

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 71 Drewno C24

Gl.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xe= 3500 Yes: 19

&



&

alfa=" 90,0
Momenty bezwtadnosci [cm4]: Jx= 3371,8 Jy=4341973

Moment dewiacji [cm4]: Dxy= -4,0
Gl.momenty bezwtadn. [cm4]: Ix=434197,3 ly= 3371,8
Promienie bezwtadnosci [cm]: ix= 27,1 iy= 24

Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 8683,7 Wy= 1027,5
Wx= -8684,2 Wy= -425.7

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 5920

Masa [kg/m]: m= 249

Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 3371,8

Nr. Oznaczenie Flo Xe Xy v By By
[deg] [cm] [ecm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 52x1000 0 0,68 0,00 0,7 354,2 520,0
2 B 60x120 0 -492 -0,01 -0,7 -354,2 72,0

Stan graniczny uzytkowalnosci

1. OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Zaaczenie; - Dd: 0O
Cigzar wi. 1,10
G -"Cigzar konstrukcji podtogi" Stale 1,30/0,80
PRZEMIESZCZENIA:
T 1 fﬁ%/
e /5
& A, g/ 4

DEFORMACIJE: T.I rzedu
Obciagzenia char.: Cigzar wh.+G

Pre¢t:  Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:

1 -0,0000-0,0000 -0,008 0,008 0,0001 22895,0




2. OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: (0Od: Of:
P -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20
PRZEMIESZCZENIA:
A T 1 __i.._
\ //’_///
DEFORMACIJE: T.Irzgdu
Obcigzenia char.: P
Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:
1 -0,0000 0,0000 -0,130 0,130 0,0011 1406,7
Wymiarowanie podtogi przeprowadzono metoda stanéw granicznych wg PN-B-
03150:2000
Obliczenia przeprowadzono dla przgsta o rozpigtosci 1.50 m wzmocnionego
uzebrowaniem
z krawedziaka o przekroju 120x60 mm w rozstawie 1.0 m.
L= 1.50 m
Ugigcie dorazne: Wspblezynnik przyrostu obcigzenia w czasie:
0 0.0001 m Kaen= 0.6
L8 @& 0,0011 m Kaer= 0
R AN a
S\@L\d \ \"’3\:@6 “s;m'ﬁ’;m 20 m Kaers= 0
\‘\\ﬁ\z\e\%‘;\\\q‘%{qﬁ“‘w A o2 70.0012 m klasa uzytkowania: 1
;\\,@ﬂc O@&‘g‘w\g\\ﬁg«\ i&cie koﬁcowe:
) (‘\Qﬂ\'\vA &?061}6 ﬁ%
\\0«0‘1&69 Uin=ZUinst(1+keer)=  0.00016 + 0.0011 + 0 = 0.00126
\\";\.7‘ Strzatka ugiecia:
g™ L/ 1190 < L +:200
Ugiecie dorazne od obciazenia
zmiennego:
ujnstzzuz,ins[: 0.001 1 + O = 0.001 1 m
Strzatka ugiecia:

Uinst™ L/ 1364 < Lot --=308



Ugigcia spelniaja wymagania zawarte w wytycznych do projektowania uzgodnionych z
inwestorem.

3.3 Podloga P3 dwuprze¢slowa

PRZEKROJE PRETOW:
o PS A
2 A 1 A
1,500 1,300 H=2.800
PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciggno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
1 00 12 1,300 0,000 1,300 1,000 2B 5,2x100,0
200 31 1,500 0,000 1,500 1,000 2B 5,2x100,0
OBCIAZENIA:
0,12 0,12 012
4 2 = 1 —
A/
/”*o; 90/4'/43,14
& 4({4,03/ J’(&‘
o, Yo, 4’% s ,z‘g&_
‘ < 05, gy o My,
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m]) “’vg:;%g?% 72/,,9 ,/J)U G 4
V. afq#/v.ﬁ’{/, I
Pret: Rodzaj:  Kat:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: q’%:iéf}%-@“f%;fclz%
2, %, %
o n 5
Grupa: G "Cigzar konstrukcji podtogi" State  [Of=1,30/0,80 &@:i‘f_‘vp,

1 Liniowe 0,0 0,12 0,12 0,00 1,30
2 Liniowe 0,0 0,12 0,12 0,00 1,50




OBCIAZENIA:

1 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,30

Stan graniczny uzytkowalnosci

1. OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [Od: 0Of:

Cigzar wi. 1,10
G -"Ciezar konstrukcji podtogi" Stale 1,30/0,80

6,00 6,00
2 A 2
OBCIAZENIA: ([KN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: PI1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: P "Uzytkowe" Zmienne [Of=1,20
2 Liniowe 0,0 6,00 6,00 0,00 1,50
OBCIAZENIA:
6,00 6,00
> 2 g A
g i‘*“iecf\?.
" ‘(_\ﬁ \ J‘ —g.f{\“
\\‘y,'k\éo’\i «;'\.od“;\%\“\l& W
. \L x 3\ o %
- \?xgl\e\\\\;@@\gﬁég{{&%mm - ([kN],[kKNmJ,[kN/m]) .
010, (RER e o S
‘\i&a\x‘\%gfﬁ%;;{‘m&f Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
ﬁd@@\ﬂ&,}"ﬁ*
"\\'e\.'ﬂb Grupa: Q "Uzytkowe" Zmienne 0Of=1,20



PRZEMIESZCZENIA:

/
\
z
|

DEFORMACJE: T.Irzedu
Obcigzenia char.: Cigzar wi.+G

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:

1 -0,0000 0,0000 0,002 0,006 0,0000 41787,1
2 -0,0000 0,0000 -0,012 0,002 0,0001 18030,8

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [Od: Of:

P -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20

PRZEMIESZCZENIA:

A 2 A 1 A
S > o
\___.—//

DEFORMACJE: T.Irzedu 02

Obcigzenia char.: P Uy
} fzq ‘4.§f4
")’0?/ o [;)?, 80, .

Obis,

4[ s t:(‘ )

Pret:  Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m]: L{i‘/._ Mo gfc,,,,‘i;g;m,,i'!f?b "
- . 2 09'0417 % “7

I -0,0000 0,0000 0,174 -0,087 0,008 17113  ““9a5%2 45 Ym0
2 -0,0000-0,0000 -0275 0,174 0,021 7204 Vg 59

25 g
4] ‘idﬂ?’g‘r@wﬂ
¢ “Q’Q' p f:




Obliczenia przeprowadzono dla przgsta o rozpigtosci 1.50 m wzmocnionego uzebrowaniem
z krawedziaka o przekroju 120x60 mm w rozstawie 1.0 m.

I=
Ugiecie dorazne:

u=
U=
Us=

uinstz 0.0022

1.50 m

0.0001
0.0021
0

BB BB

Ugigcie koncowe:

Ufin=2ZUinst( 1 +kdef)=

0.00016

Strzatka ugiecia:

Ufin=
Ugiecie dorazne od obcigzenia
zmiennego:

Uinst= 22 inst™ 0.0021
Strzatka ugiecia:

Uinstz L / 7 1 4

L. 664

R

+

Wspolczynnik przyrostu obcigzenia w czasie:

Kger1= 0.6
Kder2= 0
kdeB: 0

klasa uzytkowania:

0.0021 +
< L/
0 =
< L

200

0.0021

300

m

0.00226 m

Ugiecia nie spetniajg wymagan zawartych w wytycznych do projektowania uzgodnionych z
inwestorem.

Przgsta dtugoscei 1.30 <lo < 1.50 m nalezy wzmacnia¢ zebrami takze w schemacie

dwuprzestowym.

AR

fggszgrzalnosc temperaturowa

v Q -

-
X Loy |
S §W¥aluzeme wzgledne
v pétczynnik rozszerzalnosci liniowej:

6.00E-05 1/°C
24 -16 8 °c

e=arAr= 0.0005
Zmiana dlugosci
Dilugos¢ elementu:

21.00 m

Al=arAT*I= 0.010 m

Przyj¢to 2 szczeliny dylatacyjne przy scianach szerokosci co najmniej 12 mm.
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W RAZIE
STWIERDZENIE ZNACZACYCH ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
2. NALEZY UWZGLEDNIC FAKT, ZE CZESC INFORMACJI NA TEMAT STANU
TECHNICZNEGO LUB SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH
W BUDYNKU BEDZIE DOSTEPNYCH DOPIERO W CZASIE PROWADZENIA
PRAC. WIAZAC SIE MOZE TO Z KONIECZNOSCIA BIEZACEGO
WPROWADZENIA ZMIAN DO PROJEKTU.
3. WPRZYPADKU WYKRYCIA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH DLA

magazyn magazyn S
pom. nr 216 pom. nr217
1714
korytarz
§ pom. nr 219
100 1 180100 77 202
g, -
- skrzynki montowane w konstrukeji drewnianej s
skrzynki pasowane e —
| do otworbw w stropie. K\ \%\ skrzynka akustyczna
L ~

I
| e

-

e | P |
K i i |
! e ———

A s 1 Jh&?.

I ——

A ——

| lj

skrzynki montowane w konstrukcji drewnianej

i
W

\

AN

N

I;/ \
B4

skrzynki o$wietleniowo - elektryczne

0k.102
—l
Ny
\N}|7
N

NN
NL7

1
N7

I

NI
LAERA SRR RRAAEAY
N/

]
"

RINEQEY.RESRSERE, “ANNGRART,  RRRERN " RRARAA)" JARAN

93 gag o900

klapa sejfu na horyzonty

zawiasy od strony $ciany

deskowanie sceny
kierunek zgoddny z rysunkiem

odtworzenie krzywizny i listwowania z natury

schody zejscia ze sceny na widownig wraz z pokrywg

poziom bazowy

ZDROWIA | ZYCIA (NP. AZBEST) NALEZY ZABEZPIECZYC JE ZGODNIE Z

WEASCIWYMI PROCEDURAMI.
4. OPRACOWANIE JEST OBJETE PRAWEM AUTORSKIM.

Az
34 4
“'}'0 29cs /43»(4
elementy ruchomego portalu akustycznego 2, O S :
4[ €4 ‘0{ ;
“, Ry, 1), bty
¢ [.//l N, ,q/é :
S Ry, s . Jfé;f ¢ ey
brothi P 6te. O, MU, Sk Yy
obrotnica sceny . O "8 ﬁ'p 4o
miejsce fezowania dylatagji 2 j&@ 4’@.5;, / -O/’h/ 43(4;’?
a0, Y, O
pokrywy demontowalne QR i & ’2’9&7_'}0/}’4/ SC/'@
|| obrotowsj czesdi sceny QU Uby'® /cf[y
e e et & | Ky 4
g9,
g 0 ‘?qw
g Y (]
8 Yo"
[N
kiapa wyjscia technicznego na sceng RZECZOZNAWCA DO SP ZABEZPIECZEN
lokalizacje dopasowac do otworu w cianie P PRZECIWPQZAROWYCH f
7 Zhianiew W ski Kr upr, 363/98
prég kurtyny przschwpazarows] inz. Zbigniews Wior ms;l up ir
wedhig rysunku detalu Warszawa, dnia ...2...4.¢
; Zgodnosc projektu £ wymaganiami
pokrywy kanatu orkiestry 9 r)(:hr(mL;/ przegiwpozarowe)
krzywizne odtworzy¢ z natury stwie -
$ciana z okladzing boazeryjng bez uwag Z uwxgami

t 1697
2106
‘ magazyn

krzywizne odtworzyc z natury
inwestor:  Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy
PKiN pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
projektant:  AM, Studio Sp. z 0.0. A g 1
PR ul. Andersa 10/18, 00-201 Warszawa,
pom. nr 224 inwestycia:  WYMIANY PODLOGI SCENY IM. GUSTAWA HOLUBKA
W Teatrze Dramatycznym w budynku Patacu Kultury i Nauki, [ 5aa:
pl. Defilad 1, 00-91 Warszawa 1:100
branza: faza: data:
architektura projektbudowlano-wykonawczy 03.2017
rysunek: .
RZUT SCENY POZIOM (poziom +3,90m)
SCHEMAT WYMIANY POSADZKI
projektanci: nr uprawnien poadpis
arch. tukasz Gérzyriski MA/040/05 P
arch. Artur Moniuszko 7 7
sprawdzajgcy d </ £
arch. Zanon Matkowski Bt-PdOKK/81/2006 1A
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| I 1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W RAZIE
U STWIERDZENIE ZNACZACYCH ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH NALEZY
\‘ SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
1714 i 2. NALEZY UWZGLEDNIC FAKT, ZE CZESC INFORMACJI NA TEMAT STANU
TECHNICZNEGO LUB SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH
W BUDYNKU BEDZIE DOSTEPNYCH DOPIERO W CZASIE PROWADZENIA
PRAC. WIAZAC SIE MOZE TO Z KONIECZNOSCIA BIEZACEGO
WPROWADZENIA ZMIAN DO PROJEKTU.
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W RAZIE
STWIERDZENIE ZNACZACYCH ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2. NALEZY UWZGLEDNIC FAKT, ZE CZESC INFORMACJI NA TEMAT STANU
TECHNICZNEGO LUB SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH
W BUDYNKU BEDZIE DOSTEPNYCH DOPIERO W CZASIE PROWADZENIA

PRAC. WIAZAC SIE MOZE TO Z KONIECZNOSCIA BIEZACEGO
WPROWADZENIA ZMIAN DO PROJEKTU.

3. WPRZYPADKU WYKRYCIA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH DLA
ZDROWIA | 2YCIA (NP. AZBEST) NALEZY ZABEZPIECZYC JE ZGODNIE Z

WEASCIWYMI PROCEDURAM.
4. OPRACOWANIE JEST OBJETE PRAWEM AUTORSKIM.

5. STREFY POZAROWE ZA EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU
OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ: PALAC KULTURY | NAUKI CZESC "E"
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inwestor:

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy
PKiN pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

projektant:

AM.Studio Sp. z 0.0. A _ 3
ul. Andersa 10/18, 00-201 Warszawa,

inwestycja:

WYMIANY PODLOGI SCENY IM. GUSTAWA HOLUBKA

W Teatrze Dramatycznym w budynku Patacu Kultury i Nauki, gz
pl. Defilad 1, 00-91 Warszawa 1:100

branza:

data:

faza:
architektura projektbudowlano-wykonawczy 03.2017

rysunek.

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ SCENE

projektanci:
arch. tukasz Gorzyniski

nr uprawnier
MA/040/05

arch. Artur Moniuszko

sprawdzejacy
arch. Zanon Matkowski

Bt-PdOKK/81/2006
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