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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe poziom 18-20
1

d.1
KNR 19-01
0529-05
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających
się do ponownego użytku

m2

9.92*4.873*2 m2 96.680
RAZEM 96.680

2
d.1

KNR 19-01
0628-03
analogia

Rozebranie izolacji na ścianach z płytek dźwiękochłonnych "Alpex" Wypełnienie
parawanu Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i
przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o
grubości ponad 8 cm

m2

poz.1 m2 96.680
RAZEM 96.680

3
d.1

KNR 19-01
0628-03
analogia

Rozebranie izolacji na ścianach z płytek dźwiękochłonnych "Alpex" Szkilet parawa-
nu Demontaż szkieletu podwójnego ścianek działowych z płyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm

m2

poz.1/2 m2 48.340
RAZEM 48.340

4
d.1

KNR 19-01
0356-05

Przebicie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1 i więcej cegły
Ściana za parawanem

m3

9.92*4.873*0.55 m3 26.587
RAZEM 26.587

5
d.1

KNR 19-01
0356-04

Przebicie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1/2 cegły Wybu-
rzenie reżyserki

m2

(1.25+1.0+1.885+3.31+3.10+4.80+1.0+1.25+1.885)*4.80 m2 93.504
RAZEM 93.504

6
d.1

KNR 19-01
0352-04

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach z
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Wywiewka wentylacyjna

m

2.20 m 2.200
RAZEM 2.200

7
d.1

KNR 19-01
0352-03

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach z
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Kanał wentylacyjny

m

2.20 m 2.200
RAZEM 2.200

8
d.1

KNR 19-01
0346-03

Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o
gr. ponad 1/2 cegły Otwór na bramę towarową

m3

3.86*2.00*0.23 m3 1.776
RAZEM 1.776

9
d.1

KNR 19-01
0347-06

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gł. do 1
cegły Na hydrant

m2

1.0*1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR AT-17
0107-05

Otwór drzwiowy do 102 Cięcie piłą linową diamentową ścian z cegły m2

2.33*0.20*2 m2 0.932
RAZEM 0.932

11
d.1

KNR-W 2-17
0105-03

Demontaż R 0,5 bez M Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %

m2

5.0*[0.4*4] m2 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1

KNR 19-01
0356-05

Przebicie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 1 i więcej cegły m3

(0.15+1.22+0.88)*0.20*4.80 m3 2.160
RAZEM 2.160

13
d.1

KNR AT-17
0101-03 z.sz.
1.3. 

Otwory pod nawiewniki Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu

cm

15*15 cm 225.000
RAZEM 225.000

14
d.1

KNR AT-17
0104-03

Powiekszenie przewody wentylacyjne Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop

m2

0.40*1.20*4 m2 1.920
RAZEM 1.920

15
d.1

KNR 19-01
0203-09

Zaślepienie otworów Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych
prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. do 0,5 m3

m3

1.20*1.20*0.15 m3 0.216
RAZEM 0.216

16
d.1

KNR AT-17
0104-03

Nawiewy oddymiające Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15
cm; miejsce cięcia - strop

m2

2.30*0.80 m2 1.840
RAZEM 1.840

17
d.1

KNR AT-17
0104-03

Przewody wentylacyjne Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do
15 cm; miejsce cięcia - strop

m2

0.60*0.30*2 m2 0.360
RAZEM 0.360
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18
d.1

KNR 19-01
0427-02
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z dwóch warstw desekWyburzenie ścianki
na stelażu drewnianym Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i
przedścianek

m2

2*3.14*9.28*4.87 m2 283.816
RAZEM 283.816

19
d.1

KNR 19-01
0628-03
analogia

Rozebranie izolacji na ścianach z płytek dźwiękochłonnych "Alpex"Wyburzenie
ścianki na stelażu drewnianym Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścia-
nek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych

m2

2*3.14*9.28*4.87 m2 283.816
RAZEM 283.816

20
d.1

KNR 19-01
0428-06
analogia

Rozebranie szkieletu parkanu Wyburzenie ścianki na stelażu drewnianym Demon-
taż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kar-
tonowych

m2

2*3.14*9.28*4.87 m2 283.816
RAZEM 283.816

21
d.1

KNR 19-01
0352-06

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach z ceg-
ły na zaprawie cementowo-wapiennej pod obsadzenie nadproży N1 do N5

m

4.05+3.50+1.95*2+1.60*5 m 19.450
RAZEM 19.450

22
d.1

KNR 19-01
0118-13

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km m3

[poz.1*0.02+poz.2*0.04+poz.3*0.05+poz.4+poz.5*0.10+4.147*0.15+2.094+poz.6*
0.12*0.25+poz.7*0.12*0.12+poz.8+poz.10*0.38+poz.12+poz.14*0.15+poz.16*
0.15+poz.17*0.15+poz.18*0.02+poz.19*0.04+poz.20*0.05]*1.30

m3 108.026

RAZEM 108.026
23
d.1

KNR 19-01
0118-14

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za
każde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotność = 58

m3

poz.22 m3 108.026
RAZEM 108.026

24
d.1

Utylizacja materiałów niebezpiecznych azbest m3

[poz.1*0.02+poz.2*0.04+poz.3*0.05]*1.30 m3 10.683
RAZEM 10.683

25
d.1

Utylizacja pozostałego gruzu z rozbiórki m3

poz.22-poz.24 m3 97.343
RAZEM 97.343

2 Prace demontażowe
26
d.2

Prace demontażowe z wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do remontu Z
uwzględnieniem że część wyposażnia będzie ponownie wykorzystana

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty konstrukcyjne
27
d.3

KNR-W 2-05
0104-03

Hale typu średniego - stężenia dachów NOWE DŹWIGARY w osiach 4, 3, 2, 5 t

2.1674+0.9038+0.7478+0.673 t 4.492
RAZEM 4.492

28
d.3

KNR-W 2-05
0102-04
z.o.7. 

Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników - demontaż ODCIĘCIE PASA DOL-
NEGO

t

0.96*4 t 3.840
RAZEM 3.840

29
d.3

KNR-W 2-05
0104-03

Hale typu średniego - stężenia dachów WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH KRA-
TOWNIC.

t

0.9268+0.9651+7.6612+1.1921+1.3156+1.3169+1.1974+1.1973+0.6914+0.8028 t 17.267
RAZEM 17.267

30
d.3

KNR-W 2-05
0102-05

Montaż wymianów dachowych, konstrukcji pod wentylatory, wzmocnieniń stropu
klatki schodowej i rampy Rp1

t

2.7729+0.1351+0.7786 t 3.687
RAZEM 3.687

31
d.3

Konstrukcja kratownicowa stała wykonana z profili aluminiowych TRI 290 dostawa
i montaż

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.3

Dostawa gotowych elementów konstrukcyjnych zabezpieczonych antykorozyjnie i
ogniowo

t

poz.27+poz.28+poz.29+poz.30 t 29.286
RAZEM 29.286

33
d.3

KNR 19-01
0203-18

Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów Wykonanie podu-
szek betonowych pod ułozenie elementów konstrukcyjnych

szt.

30+9*2 szt. 48.000
RAZEM 48.000

34
d.3

KNR 19-01
0203-14

Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy naj-
mniejszym wymiarze ponad 20 cm o obj. 0,5-1,0 m3

m3
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[1.60*4.28-(1.25*1.25*2)]*0.15 m3 0.558

RAZEM 0.558
35
d.3

KNR 19-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm kg

34 kg 34.000
RAZEM 34.000

36
d.3

KNR 19-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. ponad 12 mm kg

45+87 kg 132.000
RAZEM 132.000

4 Sala teatralna
37
d.4

KNR 19-01
0410-05
analogia

Podłogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z ostruganiem Żelbetowe płyty stro-
powe grubości 15 cm kasetonowe gęstożebrowe o powierzchni kasetonów 0.6-1
m2 - ręczne układanie betonu do R-0,5 bez materiałów

m2

323.00 m2 323.000
RAZEM 323.000

38
d.4

KNR 19-01
0410-10

Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego Rozebranie legarów podłogo-
wych do R-05 bez materiałów

m3

[318.80*1.3]*0.08*0.10 m3 3.316
RAZEM 3.316

39
d.4

KNR 19-01
0621-01

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej  1 układany-
mi między legarami ułożonymi na stropie

m2

 323.00 m2 323.000
RAZEM 323.000

40
d.4

KNR 19-01
0910-04

Ślepa podłoga z desek brzozowych malowanych na czarno o grubości 45 mm x2
na legarach8x8 cm ułożonych krzyżowo

m2

323.00 m2 323.000
RAZEM 323.000

41
d.4

KNR AT-12
0102-01

Ściana Sc - gk3 Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej
konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;

m2

poz.42*2 m2 213.866
RAZEM 213.866

42
d.4

KNR AT-12
0102-01

Ściana Sc - gk3 Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych perforowanych na
pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-
01;

m2

{[21.60*2+18.50*2]*4.00}/3 m2 106.933
RAZEM 106.933

43
d.4

KNR 19-01
0610-03

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii PCW szerokiej Czarna membrana ścia-
ny SC gk3

m2

320.80 m2 320.800
RAZEM 320.800

44
d.4

KNR 19-01
1307-02

Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi akrylowymii powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich sufit

m2

323.0 m2 323.000
RAZEM 323.000

5 DACH
45
d.5

KNR-W 4-01
0518-01
z.sz.2.4.
9910-01/3 

Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowa-
niu - nachylenie 30-60 % - przyjęto 20 % powierzchni

m2

32.085*23.99*0.20 m2 153.944
RAZEM 153.944

46
d.5

KNR K-05
0402-03

Obróbka kominów i pozostałych elementów m

210.00 m 210.000
RAZEM 210.000

47
d.5

KNR AT-09
0202-01

Odwodnienia - drenaże m2

32.085*23.99 m2 769.719
RAZEM 769.719

48
d.5

KNR 19-01
0621-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja wełna mineralna gr. 26 cm - D
= 0,040 W/mK

m2

32.085*23.99 m2 769.719
RAZEM 769.719

49
d.5

KNR 19-01
0610-02

Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna izolacja przeciwodna
membrana PCV

m2

32.085*23.99 m2 769.719
RAZEM 769.719

6 Stolarka
50
d.6

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 EI 60 i 38 dB m2

0.90*2.10*2+0.80*2.10*2+0.90*2.10+0.80*2.10+0.80*2.09*4+1.28*2.25*2 m2 23.158
RAZEM 23.158

7 Rusztowania
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51
d.7

KNR 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m m2

323 m2 323.000
RAZEM 323.000

52
d.7

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,5,6,7,11,12,13,15,16,18,19,20,41,43,44)

8 Ręczny transport materiałów do wbudowania
53
d.8

TZKNBK I
0801-03

Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg -
za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotność = 6

t

54.5 t 54.500
RAZEM 54.500

54
d.8

TZKNBK I
0801-04

Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg -
za każdy 1 m wysokość wnoszenia
Krotność = 19

t

54.5 t 54.500
RAZEM 54.500

55
d.8

TZKNBK I
0801-05

Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg -
za każdy 1 m wysokość znoszenia
Krotność = 19

t

168.0 t 168.000
RAZEM 168.000
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