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Dot. pismo SKZ-1AU.412 0.145.2017.JBO uzupg}’;;?ﬁ?ég projektu zalaczonego
do wniosku o wydanie pozwolenia na przebudowe Matej Sali w Teatrze
Dramatycznym

W zwigzku z wnioskiem o uzupetnienie informacji zawartych w projekcie
zataczeniu przedstawiam sylwete przekrojows ilustrujaca wymiary obecnej
centrali oraz centrali proj ektowanej do wbudowania.

Wraz z zestawieniem pozostatych urzadzen dachowych.

+  Centrala wentylacyjna zostata zmieniona obecny projektowany wymiar
wynosi wysoko$¢ - 1370mm, diugosé 5650mm, szeroko$¢ 2580mm
Centala bedzie umieszczona na istniejacej podkonstrukeji o wysokosci
900mm - w sumie wysoko§¢ centrali wraz z konstrukcja wyniesie

“\2270mm ponad wykoficzenie dachu

- agregaty skraplajace wysoko$é¢ 1690mm, diugos¢ 1240mm, szerokosé
760mm umiejscowione na podkonstrukeji s00mm: w sumie wysokogé

agregatow wraz z konstrukeja wynies{€ 2190mim ponad wykoniczenie
dachu s
» kanaly doprowadzajace powietrze wysokosé 600mm wraz z ociepleniem
¥ eop ! A P
- 800mm ustawione na podkonstrukc]i wysokoéci 300mm; w sumie
wysokos¢ kanatéw wraz z konstrukeja wyniesie 1100mm ponad
wykoniczenie dachu

Andrzej Jurkiewicz
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Obiekt: Teatr Dram“atw@n'; Scena Mata Oznaczenie:
* Warszawa '
Opracowat: KG Data: 2017-02-08
Typ centrali Wielkost Izolaca Obshuga Wydatek [m3/h] ~Sprez dysp[Pa]  Opory wew [Paj
Nawiew: BD 6 50 Prawe 12000 250 414
Wyciag: BD 6 50 Lewa 12000 250 241
Nawiew DR-4 Sekcja przepustnicy
Wydatek powietrza 12000 m3/h Temp. powieliza na wiocie -20 °C
Wilgotnosc powietrza 100 % Predkosé przeplywu powietrza 25 mfs
Wilgotnosé powietrza 100 % Temp. powietrza na wylocie -20 °C
Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Nawiew FB-5 Filtr kKieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietiza 26 mis
Opory przeplywu powietrza 126 Pa  Zestaw filtrow FK-592x592x360-F5/2szt.
FK-592x4 90x360-F5/2szt .
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Whdatek powietrza 12000 m3/h Temp. powieliza na wiocie -20 °C
Wilgotnos¢ powieirza na wiocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeplywu powietiza 93 Pa Temp. powietrza na wylocie 7.4 °C
Wilgolnosé powietrza na wylocie 10 % Moc uzyteczna (lerm. mokry) 1093 kW
Moc (term. suchy) 85,7 kW  Sprawnosc 68,5 %
Pr_przep. pow.w oknie wym. 1,3 msis
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydalek powietrza 12000 m3/h Sprz dyspozycyiny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 72 Pa
Sprawnos$¢ wentylatora 79,8 % Pobodr mocy 3,1 kW
Predkos¢ obrotowa wentylalora 1576 obrmin Moc znamionowa silnika 4 kW
Natezenie/napigcie pradu 8,13/400 A;V Czestofliwose napiecia zasilania 543 Hz
SFP dia fitrow czystych 0,97 kWim3k
Nawiew HE Nagrzewnica elektryczna
Wydatek powietrza 12000 m3/h Temp. powieliza na wiocie 24 °C
Wilgotnosé powietrza 10 % Wymagana temp_ wyjsciowa 20 °C
Sposo6b regulagji O-plynna Opory przeplywu powietrza 0 Pa
Predkos¢ przeplywu powielrza 2,7 mfs  Wilgoinose powielrza 3 %
Moc teoretyczna 71 kW  Moc zainstalowana 72 kw
Typ wymiennika T18+T18+T18+T18
Nawiew CDX Chiodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 °C Wilgotnos¢ powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6 °C
Moc 97,7 kW  Temp.powielrza na wylocie 16 G
Wilgotnese powietrza 89 % Opory przepiywu powietrza 135 Pa
Predkos¢ przeplywu powietrza 3,3 mis  Spadek cinienia czynnika 126 kPa
Kolektory 2%22/2*35
Nawiew ODK Odkraplacz
Predkosc przeplywu powietrza 33 mis  Opory przeptywu powietrza 30 Pa
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
! Wydr Skr. W zwiazku ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozhwosc wprowadzenia zmian v4 9. 278
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Klasa F 5 Predkosé przeplywu powietrza 26 mis
Opory przeplywu powietrza . {20 ; [P, Zestaw filirow FK-592x592x360-F5/25zt .
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READ WA 1A ST S0 FK-592x490x360-F5/2s2t.
Wycigg i :?Ep? §E§gjg;@9;nt[latora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza {‘j‘f;'t;é_;;{[:{ 16/20, 00-3206077/5/h— Sprez dyspozycyiny 250 Pa
Falownik T, (22) 443 26 9%46le wydatkow Opory przeplywu powietrza 72 Pa
Sprawnost wentylatora o <4 . 781 "%  Pobérmocy 24 kw
Predkosc obrotowa wentyiatora 1477 obr/fmin Moc znamionowa silnika 3 kw
Natezenie/napigcie pradu 6,18/400 A,V  Czestotliwosé napiecia zasiania 51,3 Hz
SFP dia fitrow czystych 0,73 kWim3ss
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 12000 m3/h  Temp. powietrza na wiocie 20 °C
Wilgotnosc powietrza na wilocie 40 % Opory przeplywu powietrza 115 Pa
Temp. powietiza na wyiocie -1,3 °C Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
Hlos¢ skroplin 33,46 kgh Temperatura kondensacji 6 G
Sprawnosé 53,2 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 14 m/s
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
[ dB(A) dB(A)

Hz| 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 38,4 | 57,9 65 65,1 67 616 | 586 | 586 | 71,7

tioczenie nawiewu| 47,3 | 646 | 746 | 79.2 81 70,5 | 664 | 65,1 | 84,1

otoczenie nawiewu = (1m)| 154 | 289 33 30,1 29 256 | 246 | 106 | 37,2
ssanie wyciggu| 40,3 | 625 | 678 | 67,5 | 69,9 64 629 | 629 | 747

ttoczenie wyciagu| 47,2 68 72 775 | 81,2 | 728 | 708 | 69,3 84
otoczenie wyciggu * (1m)| 153 | 315 | 328 | 295 | 289 25 249 | 109 | 375
* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szerfmm] wysimm] diimm)] ramalmm] masalkg]
. 1290 1250 850 120 174,09
2 2580 1250 2300 120 957,58
3 1280 1250 2500 120 44223
4 1290 1250 1800 120 325,31
Razem 1 899
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3.8zczegilowe dane Jjedn. zewn,
3.1.Tabela skrétow

a Nazwa wilasna urzadzenia emp. G emp. zewn. (termometru suchego) dia
Pam rzania 7
odal Nazwa modelu urzadzenia HC ydajnos$é grzewcza
R Wskaznik efektywnosci energetycznej CA Minimalny pobgr pradu
coP MWspolezynnik efektywnosci energetycznej [MFA Pryd glownego bezpiecznika (wylacznika
rl lobwodowego)
RC C [Nominalna wydajnosé chlodnicza 'M(SxG Wysokos¢ x Szerokosé x Glebokodé
RCH Nominalna wydajnosé grzewcza sa Masa urzadzenia
emb. Odsetek polgczer zynnik chlL Fabrycznie napelniona ilogé czynnika
emp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated G Rated current Cooling
ichlodzenia i
TG f.gczna rzeczywista wydajnosc chlodnicza |[Rated H Rated current Heating
3.2.8zczeghlowe dane Jedn. zewn.
Seria:System VRF
- Nazwa Model EER | COP [ Komb, | RCC | RG H ! Temp.C | TC [Temp. G| HC
® | 6w | o) c o) | © | W
. zew. 1 AJY324LALBH 3,02 3,67 100 100,0 100,0 35,0 108,1 7.0 106.6
[ AJY162LALBH ]
[ AJY162LALBH ] ]
Nazwa Modsl Zasilenle | Rated G | Ratsd H | MGA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
L (A) (A A A (mm) (ke) chl.
J. zew. 1 AJY324LALBH 3N, 400V, 748 550,00 | 2360 e
L 90Hz ’
IAJY162LALBH 3N, 400V, 26.1 215 40 1 690x1 240x76 275,00 11,80
L 50Hz 5
L IAJY162LALBH 3N, 400V, 26.1 215 40 1 690x1 240x76 275,00 11,80
50Hz 5




